
木材甲醛检测机构，第三方材料检测机构

产品名称 木材甲醛检测机构，第三方材料检测机构

公司名称 西安国联质量检测研究有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

联系电话  17792359916

产品详情

木料检测中心，木料第三方检测机构，国联质检材料检测管理中心可对各种木料等开展检验，包含紫檀
木，沉香木，黄花梨木，海黄，越黄，金丝楠木，红木家具，阴沉木，香樟木，色木，水曲柳，红豆衫
等，中国第三方木料检测中心，检验新项目包含含水量、干缩率、相对密度、吸水能力、顺纹和纵纹抗
拉强度、顺纹和纵纹抗压强度、抗弯强度弹性模具等。

检验新项目

工艺性能

含水量、干缩率、相对密度、吸水能力、顺纹和纵纹抗拉强度、顺纹和纵纹抗压强度、抗弯强度弹性模
具、顺纹抗拉强度、断裂韧性、木料强度、木料抗劈力等

点燃特性

引燃性(点燃点、阻燃等级)火苗传播性、原材料碳化长短、释性热、发烟性

微生物特性

掉色、可靠性(裂开/形变)、木料使用性能(防腐蚀特性)、木料除霉性

木材检测标准

5GB/T 1930-2009木材年轮宽度和晚材率测定方法

6GB/T 1931-2009木材含水率测定方法

7GB/T 1932-2009木材干缩性测定方法

8GB/T 1933-2009木材密度测定方法



9GB/T 1934.1-2009木材吸水性测定方法

10GB/T 1934.2-2009木材湿胀性测定方法
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