
污泥（浓缩）脱水离心机 浓缩脱水离心机

产品名称 污泥（浓缩）脱水离心机 浓缩脱水离心机

公司名称 苏州全天环保科技有限公司

价格 1222.00/个

规格参数 类型:浓缩脱水离心机
结构类型:落地式
布局形式:卧式

公司地址 昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址）

联系电话  15366297450

产品详情

类型 浓缩脱水离心机 结构类型 落地式
布局形式 卧式 适用对象 沙子、泥土
结构和分离要求 浓缩脱水 品牌 苏州全天
应用领域 化工、煤炭 产品类型 全新
用途 工业用

主要特点：

1. 采用大长径比l/d≥4.3、高转速、小差速系统，大长径比增加物料在机内的澄清及脱水停留时间。高转
速具有很大离心力，小差速减少螺旋对物料搅动，增加脱水停留时间，从而提高污泥浓缩脱水与澄清的
分离效果；比一般的卧螺离心机可得到更干固渣与更清的澄清分离液。

2. 采用大扭矩液压差速器：具有推料扭矩大（同等体积下，推料扭矩比机械差速器大2~4倍）。

3. 液压差速器具有差速根据负载变化，差速自动反馈调节，推料功率自动补偿，使固渣在机内不仅受离
心压力，而且在前端二个螺叶间作双向挤压以保证固渣的恒定干度，得到更干的固渣，排出固渣后自动
恢复初始差速，不易发生堵料情况，同样的处理能力比一般离心机药耗和电耗省30%，噪音小于84db。

4. 初始差速调节范围广：差速设定范围0~20r/min。

5. 转鼓排渣口、螺旋进料口及推料面叶片高温喷焊w2c-65%超硬耐磨材料，厚度2~3mm，与镶片相比具
有耐磨性好、不需更换等优点，延长了使用寿命。

工作原理：

工作过程高干度离心机将分离过程的不同阶段优化组合在一个有限的空间内完成



混合与加速阶段污泥与絮凝剂在特殊设计的进料室内混合并得到加速，确保污泥以状态进入分离区。

澄清阶段在离心力的作用下，絮凝颗粒在转鼓的直线段快速分离并沉降，分离的上清液通过设在转鼓尾
端的堰口排出。

压缩阶段螺旋推进器将沉降固体推送至卸料端，污泥在离心力的作用下得到进一步压缩，并释放出孔隙
水。

双向挤压段

在转鼓的圆锥段，污泥受到经过特殊设计产生的双轴向挤压作用，螺旋输送器经过适当的设计，沿轴向
方向产生挤压力。配合离心机的压缩作用，进一步将污泥的毛细水挤出。

控制固体停留时间当进入离心机的污泥量和泥质发生变化时，为始终保持的脱水效果，连续控制高干度
离心机转鼓内的固体总量。

这种控制通过螺旋推进器的驱动系统来完成。螺旋推进器驱动系统可以实时检测转鼓内的固体总量水平
并对差速进行相应的自动调节、推料功率自动补偿。

驱动技术离心机可靠而出色的表现要求有转鼓驱动与螺旋推进器驱动的组合。上海市离心机械研究所为
所有类型的污泥脱水开发了全面完整的驱动组合，可以针对具体的应用背景和要求推荐选择合适的驱动
组合方式。
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