
八路，十路智能混音器 厂家直销

产品名称 八路，十路智能混音器 厂家直销

公司名称 广州市玛克音响设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 玛克音响:1
MX1010:1
广州市:1

公司地址 广东 广州 天河区 元岗工业区

联系电话 86-02083618765 13710393926

产品详情

产品名称：MX1010V摄像跟踪智能混音器,可带反馈抑制器品牌：MARKAVSI
型号：MX1010/MX1010V十路智能混音器

十路智能混音器具有极高的信噪比，音质清晰自然，其内置的大容量微电脑使会议的过程控制更加流畅
。可实现任意优先功能，由于其有良好的扩展性，用户可根据麦克风需要采取多台主机串联的方式，并
且每台的功能设置不变。内置压限器、均衡器、数字反馈抑制器功能，可防止因开启话筒数量多而引起
反馈。订购信息：MX1010:功能包含十路智能混音、反馈抑制、均衡、自动压限、幻象电源，支持中控
；MX1010V:功能包含十路智能混音、反馈抑制、均衡、自动压限、幻象电源，支持中控，并可直接连接
摄像头摄像跟踪；

一、产品功能特点：

1）：本机带十通道平衡输入，可连接麦克风输入。2）：本机内置48V幻象电源，后面板带总幻象开关，
带打开机壳可控制独立每通道48V幻象电源开关，方便连接各种麦克风。3）：本机具有高、低音调节和
增益调整功能。4）：每输入通道带自动声控门，声音闸门动作电平通过MANU调整，自动开启只有信号
输入声道。5）：自动压限器功能：本机带自动自动压限器，通过COMPRESS调整总输出电平。在多话筒
同时使用时， 可防止因整体系统的增益上升，而产生回授。6）：反馈抑制功能：本机内置数字移频器
，移频数5HZ，保真度高，反馈抑制效果好，通过控制“SHIFT/BYPASS”切换。7）：内置微电脑，可
通过前面板的DIP开关设置任意优先功能，优先数量不限；当DIP全部于OFF时，为自由发言模式，10路
话筒可任意发言；当某位DIP设置为ON时，当该话筒启动时，其他话筒发言电平自动衰减-10DB。电脑
软件可实现自由发言、顺序发言、指定发言等模式。8）：MX1010最多可以串接10台，组成100支麦克风
会议系统。9）：另设一组辅助输入，可用于背景音乐输入10）：本机带平衡输出和一组辅助输出等。11
）：RS232、RS485连接口方便连接中控、摄像头。支持PELCO和SONY
VISCA协议直接摄像跟踪联动,可接中控。
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