
射线报警仪RAY-3000

产品名称 射线报警仪RAY-3000

公司名称 广州恒辉仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 射线报警仪:RAY-3000

公司地址 广州市黄埔区敏兴街11号1105房(自主申报)

联系电话 020-31605197 15918566356

产品详情

射线报警仪产品性能：RAY-3000A射线报警仪测量射线剂量率，显示剂量率、累积剂量和
存储累积剂量具有累积剂量存储功能，断电后数据可*保存不丢失有多种剂量率报警阈值
可供选择有常规报警，连续报警，静音报警三种模式以供用户选择灵敏度高，测量更加准
确可靠体积小，携带方便仪器操作更加简单，使用更加方便 

仪器参数:

1、补偿型GM计数管;2、探测射线:
x、γ射线;3、灵敏度高，本底亦有响应;4、数字显示，易于读数;5、测量范围:剂量率:
0.01usv/h一99.99msv/h;累积剂量: 0.01usv一999.99msv;6、相对基本误差: ＜土10% (137Cs)
;7、能量相应: ＜土30% (50KeV-1.3MeV) ;8、报警功能剂量率报警阈值可选: 0.5、
1.0、2.5、10、30、50μ Sv/h; 
报警方式:常规报警(N)、连续报警(C)、静音报警(S)三种报警方式可选;  当射线剂量率>1
msv/h时，本仪器自动切换到连续报警(C)模式上;9、数据保持功能具有累积剂量数据存储
保持功能，即累积剂量连续叠加保存，断电后数据可保存不丢失;10、工作环境要求:温度:
-10 -- +50°C;相对湿度:小于90%;11、尺寸:145X37X22mm;12、重量: 120g(含电池)13、电源:
CR2450， 3V纽扣电池供电;14、连续工作时间: 160个小时。
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