
工程二维码管理系统

产品名称 工程二维码管理系统

公司名称 广州城北信息科技有限公司

价格 23000.00/套

规格参数

公司地址 广州市海珠区新港西路135号中大科技综合楼A座
自编号1403A

联系电话  13042064801

产品详情

对高速公路沥青路面施工材料的质量控制上要加强。施工中的沥青材料为基础的应用材料，在进行混合
料抽样检查的工作上妥善实施，对材料的应用质量和实际需求能紧密结合。在对沥青混合料的应用中，
注重生产温度以及湿度的科学控制。按照科学配比对沥青混合料加以配置，对沥青混合料的稳定性加以
保障，这样才能对沥青施工路面的质量有效控制。

对沥青混合料的摊铺工作实施中，先将路面基层的清理工作完善，对基层沥青的密实度以及厚度等参数
要科学化呈现。如果路基存在松软的问题就要进行针对性的解决修正，使之达到相应科学化标准。要大
限度的对路面基层以及面层的距离科学控制，对层间的粘合度要能保障。在对沥青摊铺前的4—8小时内
，通过沥青和粒料基层表面洒布，在沥青的用量上科学保障。在自动倾斜汽车运用下将沥青混合料运送
到施工现场，通过摊铺机链式传送带转移到摊铺机中进行实施摊铺作业。摊铺过程中对振捣板加以应用
，对沥青的密实度得以保证。

对沥青混合料的碾压工作实施要注重阶段性的碾压。经过初次碾压以及复压和终压的作业实施，保障沥
青碾压的质量。进行实施接缝碾压作业的实施，以及对沥青路面的处治工作进行实施，对路面的稳定性
进行测试，保障沥青路面的整体施工质量。进行质量评定过程中，就要收集相应检测数据进行分析，然
后对不足之处针对性的提高质量控制的方法应用。

3.结语

通过将高速公路沥青路面施工质量控制方法，在实际的路面施工中加以科学应用，就能有助于保障沥青
路面施工的质量。我国在高速公路的沥青路面施工中，还存在着一些不足之处，对这些不足就要能充分
重视，保障施工质量的有效保证。从理论层面对高速公路沥青路面的质量控制研究分析，对指导实际工
作就能起到积极作用。
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