
河北文件柜铁皮柜厂家定做铁皮更衣柜价格

产品名称 河北文件柜铁皮柜厂家定做铁皮更衣柜价格

公司名称 河北浩鼎钢木家具有限公司

价格 320.00/套

规格参数 品牌:河北
型号:sl-tp123
产地:河北武邑

公司地址 河北武邑县肖桥头镇王桥头村东

联系电话 0318-5936588 15803286308

产品详情

河北铁皮柜定做，河北文件柜厂家，河北更衣柜定做。河北文件柜定做，钢制文件柜，铁皮更衣柜，

钢制文件柜基本的材质是冷轧钢板，冷轧钢板是以热轧板卷为原料，在常温下在再结晶温度以下进行轧
制而成，冷轧钢板就是经过冷轧工序生产的钢板，含碳量适中，含碳量一般在2.0%以下，简称冷扎板。
冷轧板的厚度一般是0.1--8.0mm之间，冷轧板的厚度、宽度是根据各工厂的设备能力和市场需求而决定
。冷轧钢板表面光洁，加工优良，经过钣金、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷涂工序制作而成钢制文件柜
。钢制文件柜材质说明：

钢制文件柜的选材直接决定了铁皮文件柜质量的稳定度和外观的美观度。钢制文件柜的选材首先看板材
厚度，在市场上根据板材厚度一般分为厚板文件柜和薄板文件柜，现在市场上常见的薄板钢制文件柜的
钢板厚度一般是0.3-0.5MM，厚板的一般是0.6-0.8MM，加上表面喷涂成品会增加0.1mm-0.2mm的厚度。
薄板文件柜由于选料太薄，产品的承重性和耐用性都不能保障，这是市场过度低价竞争而不断降价减料
的产品，严格意义上讲，并不能满足用户对于钢制文件柜的实际需求。所以，只有选择在喷涂前裸板厚
度为0.6mm以上的钢制文件柜才是保证文件柜常年使用的根本。然而板材的厚度并不能终决定钢制文件
柜质量的好坏，更重要的是要看选材的好坏。同等厚度的钢板在选材不同的情况下，质量也是完全不同
的，选料好的文件柜，碳含量适中，更适和折弯、冲压和组装，成品效果更平整，美观，稳定性更好。
这种冷轧钢板的优点是硬度适中，确保了在制作中折弯误差小，表面平滑，无波浪状。选料好的文件柜
，板材平展，误差小，外观看平整美观，不像市场上的涨心板，远看成波浪状，影响美观，甚至是直接
影响到产品的稳定性。好的板材的文件柜表面光滑、色泽明亮，是喷涂后的表面层更加光滑，手感极好
，也使钢制文件柜放在办公场所中看上去美观时尚。所以说，板材厚度不是评判铁皮文件柜好坏的唯一
标准，更要注重板材的质量。

生产的更衣柜：二门更衣柜，三门更衣柜，四门更衣柜，组合更衣柜，六门更衣柜，八门更衣柜，九门
更衣柜，十门更衣柜等。

铁皮更衣柜的尺寸：1800mm*900mm*400mm     1800mm*900mm*450mm 



1800mm*900mm*420mm(特殊尺寸可以定制）  .

钢制更衣柜的板材：0.4mm~~0.8mm优质冷轧板(因板材的厚度不同，所做的更衣柜的价格也不同）。

钢制更衣柜的功能：挂衣服和放置生活用品为主。

更衣柜是由：柜体，柜门（门的右上角有标识号插：右下角有设计合理的透气孔），隔板（可以调节，
可以根据需要增加或减少），小镜子，不锈钢挂衣杆。

浴室更衣柜，浴场更衣柜，游泳馆更衣柜。

钢制更衣柜的款式多多，根据其门的个数可以分为单门柜，二门、三门、四门、六门，八门、十门、十
二门、十八门等等，这些比较常用，使用过的人会发现，其中三门以下的柜子能够悬挂大衣服，四门、
六门衣柜能够悬挂上衣，八门、十门等的柜子里面可以添加搁板，可以摆放脏衣服或干净的衣服。介绍
的是八门更衣柜：尺寸是1800mm*850mm*390mm 
；板材是优质冷轧板；颜色一般是亚灰色（尺寸和颜色开定制）； 八门职工更衣柜是由：柜体，8扇柜
门（每个门上都有标识号插和透气孔），隔板，不锈钢挂衣杆，小镜子组成； 
八门更衣柜的用途：已挂上衣为主，可放置日用品。适用于学校，工厂，洗浴中心，游泳馆等场所。
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