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产品名称 橡胶中埋止水带A嘉定橡胶中埋止水带连接方法
价格

公司名称 衡水龙旗橡塑制品有限公司

价格 20.00/米

规格参数 龙旗:龙旗
A-001:A-001
河北:河北

公司地址 河北省衡水市枣强县市场东街2121

联系电话  13785826990

产品详情

橡胶中埋止水带A嘉定橡胶中埋止水带连接方法价格

中埋式橡胶止水带分类从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

CB型止水带是指中间有孔的中埋式止水带，可分为CB型橡胶止水带、CB型塑料止水带两类。主要适用
于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封和适应变形缝伸
缩变形的能力等。

CP型止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为CP型橡胶止水带、CP型塑料止水带两种。主要适用
于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚
固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。

中埋式橡胶止水带止水原理

中埋式橡胶止水带的作用和原理与背贴式橡胶止水带相同，它是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生
弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建
筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止
水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝
土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

中埋式橡胶止水带采用国家标准GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》组织生产的。 因此我们可以
按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字
型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求
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