
自动控制柜 蚌埠控制柜 泽美电气

产品名称 自动控制柜 蚌埠控制柜 泽美电气

公司名称 铜陵泽美电气科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼

联系电话  15605620666

产品详情

双电源控制柜双电源转换开关的组成

在产品开发、研制方面投入较大。目前美国生产ATSE产品规模较大的企业有三至四家，如ONAN、ASC
O、GE-ZENITH，主要生产PC级（一体式）ATSE产品，除基本型外，还有瞬间并联型、旁路-
隔离型、延长时间转换型等。

电子式ATSE为满足不停电电源要求，国外一些大公司推出以可控硅为主的电子式ATSE，额定工作电流10
0A～1200A，检测、转换时间≤5ms。它主要应用在电子商务网站、计算机数据中心、半导体芯片制造业
及紧急救援中心等要害部门。

如想了解更多的双电源控制柜详情，自动化控制柜，欢迎致电泽美电气进行咨询。

双电源控制柜自动转换开关不动作的原因分析

不动作同时控制器灯不亮：

前提是双电源自动转换开关是处于电源已经接入的状态并且带电的情况下，可利用是万用表电压档对熔
断器的两端进行测量，要是有电压显示就说明熔断器已经损坏，相反两端测量没有显示电压正面熔断器
是正常的，智能控制柜价格，如果是损坏那建议重新更换熔断器。然后根据下面的接线图确认实际的安
装是不是正确的，出现错误应该及时的更改接线。



如想了解更多的双电源控制柜详情，欢迎致电泽美电气进行咨询。

双电源有一种情况是这样的：两路进线接自不同的区域变电站；而对应，双回路有一种情况是这样的：
两路进线接自同一区域变电站的不同母线。所以，“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回
路。双电源是电源来源不同，蚌埠控制柜，相互独立，其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电
，可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端，自动控制柜，一条线路故障后另一备用回路投入
运行，为设备供电。两回路可能是同一电源也可能是不同电源。如想了解更多的双电源控制柜详情，欢
迎致电泽美电气进行咨询。

自动控制柜-蚌埠控制柜-泽美电气由铜陵泽美电气科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。铜陵泽美
电气科技有限公司（www.zemeikj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其
它具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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