
绍兴打井公司 绍兴工厂冷却打水井 绍兴当地实力打深井

产品名称 绍兴打井公司 绍兴工厂冷却打水井
绍兴当地实力打深井

公司名称 苏州清泉钻井工程有限公司

价格 300.00/米

规格参数

公司地址 苏州工业园区胜浦新胜路1号1幢444室（注册地
址）

联系电话 86-13282266690 13282266690

产品详情

“大山突一咀，打井多有水”。长山中间突出一条较短的山，在此山咀倾斜方向的低处打井，一般都能

出水。

“湾对湾，水不干”。两个山湾正面相对，在湾的中间发现浸水或者好水植物出现，是山中积压水的表

现，在这里打井，有好泉水。

“两山相接头，下有泉水流”。一般山与山之间缺乏常年流水，雨季可能在接头处排洪，枯季地下水可

能在接头之处出露成泉。

“河漫滩上卵石多，地下潜水似暗河”。冬季河流虽然已经干涸，但是河漫滩下面有潜水流动，可以截

流蓄水，打井取水
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深井施工程序A.中型深井由PPR塑料管材直径为160mm,钻孔为300mm，周围孔距间填黄沙

，根据地质和地形确定深度和水量。B.大型的深井有高压、高温水泥制品管，井管直径36

0mm,每根长度为4米，两头连接钢箍，两管直接电焊连接，钻孔直径为600mm,深度可达10

0-600米，周围孔距间填充石英沙，水量多少根据贵公司用量决定，确保用水。降水施工

程序降水井有两种施工方案A.有深井降水(大口径降水），降水效果深度可达60米，周径

及直径40米，根据地形、地质报告进行施工来确定方案。B.轻型井点降水(插钢管真空降

水），降水效果深度可达7米，周径及直径根据每组每套来决定，终根据地质报告和平面

图进行施工来确定方案。
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