
低温针型阀 镇江博纳德低温针型阀 镇江博纳德

产品名称 低温针型阀 镇江博纳德低温针型阀 镇江博纳德

公司名称 镇江博纳德电仪有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市长旺东路2号

联系电话  13905288139

产品详情

YZQ-1C   Q81SA/Q11SA型卡箍式球阀    Q81SA/Q11SA型卡套式球阀   卡箍式球阀密封形式：卡
箍是一个带园锥面．接头体如挤压模具为螺纹连接．内侧有圆锥面密封，卡箍与螺母底端锥面相接触后
，在螺母的推动下，卡箍在接头锥面作用下，低温针型阀，使卡箍抵触并切入管子外径，DaJ21低温针型
阀，构成管件的密封。

Z61H-64型承插焊楔式闸阀  Z61H-160型承插焊楔式闸阀   Z61Y-64型承插焊楔式闸阀
Z61Y-160型承插焊楔式闸阀

产品说明 Z61H、Z61Y、Z61W型承插焊楔式闸阀：手动、承插焊连接形式、明杆楔式刚性单闸板，阀座
密封面材料为合金（Z61H-100~160 Z61Y-100~160 Z61Y-100P~160P
Z61Y-100I~160I）、不锈钢（Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P），镇江博纳德低温针型阀，公称压力
PN100~PN160，阀体材料为碳素钢（Z61H-100~160）、不锈钢（Z61H-100P~160P Z61W-100P~160P
Z61Y-100P~160P）、合金钢（Z61Y-100~160 Z61Y-100I~160I）的闸阀。

YZQ-6B  Q14SA-64型内螺纹三通球阀  Q14SA-64型内螺纹三通仿美球阀   【产品名称：内螺纹三通
球阀】【产品型号：Q14SA】【特点】三通球阀用于流路的切换，通过三通球阀可以实现一个入口有选
择的切换至两个出口;优秀的顶部填料密封，保证密封可靠。顶部压盖设计，使阀门可在线调整;可面板安
装。

低温针型阀-镇江博纳德低温针型阀-镇江博纳德(诚信商家)由镇江博纳德电仪有限公司提供。镇江博纳德
电仪有限公司（www.zjbonade.com）有实力，信誉好，在江苏 镇江 的化工仪表等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进镇江博纳德和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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