
潜水搅拌机选型 红河潜水搅拌机 尚蓝环保 

产品名称 潜水搅拌机选型 红河潜水搅拌机 尚蓝环保

公司名称 南京尚蓝环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市亣合区雄州工业园

联系电话  13770687310

产品详情

南京尚蓝环保设备有限公司是专业从事框式搅拌机，桨板式搅拌机，玻璃钢曲面搅拌机，液下潜水搅拌
机，不锈钢潜水搅拌器等污水处理工程、水处理专用设备及泵类产品生产的专业产家。

下面尚蓝小编分享下潜水搅拌机的换油方法：

潜水搅拌机的油室在出厂前，已注入适量的润滑油，该油应每年进行更换。油室可能受压。请用一块布
遮住油塞以免油溅出来。

将潜水搅拌机放在两根支架上或用行车将其水平吊起，使油室螺塞朝下，在螺塞下方放一容器用于接油
。拧松螺塞，(如果注油孔螺钉也已松开，排油将更加容易)放出润滑油，然后用洗涤油清洗油室，再注
入适量的润滑油(90号齿轮油或20号机械油)，潜水搅拌机此时应保持水平位置。一般情况下应更换油孔
螺钉的O型圈，潜水搅拌机安装，然后将螺塞旋紧。

?更换轴承密封圈；

?换油；

?电缆入口处的密封圈情况，必要时更换水密电缆；

?更换机械密封。

潜水搅拌机的内部构造和运作

潜水搅拌机的内置腔油润滑动密封系统，潜水搅拌机选型，密封可靠，潜水搅拌机供应，不受污水中污
物的影响。潜水搅拌机的底座式承力方式，设备重力由底座承受，红河潜水搅拌机，运行稳定，避免了
传统的导杆承力方式而引起的晃动和振动。组合式防卡死滑移机构，提升机构上设计轴套定位式双轴承
防尘滑轮，确保滑轮本身转动灵活，不会发生轮缘摩擦两面支撑件的情况；设备尾翼上设计适度的移动
滑轮组，使其不存在与导轨发生自锁的现象，保证滑移顺畅。微型潜水式传动箱，结构紧凑、传动平稳



、体积小、重量轻、效率较高、故障少、寿命长。 

水下潜水搅拌机检查周期与检查事项 1、检查周期 定期检查与维护可确保潜水搅拌机的操作更加可靠。
下面的维护时间表建议何时应该对潜水搅拌机进行检修，何时应进行彻底检查(大修)。 2、检查事项
下列各项均需检查，必要时进行判断是否需要: 更换所有磨损的组件; 检查所有螺钉接头处;
检查油量与油的状况; 检查定子腔中是否有液体出现; 检查电缆入口与电缆状况; 起动装置的功能检查;
检查旋转方向; 检查起吊装置与导杆(间隙距离与磨损情况); 潜水搅拌机选型-红河潜水搅拌机-尚蓝环保(
查看)由南京尚蓝环保设备有限公司提供。南京尚蓝环保设备有限公司（www.jsroyal.com/）有实力，信誉
好，在江苏 南京 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善
创新理念将促进尚蓝环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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