
厦门黄铁矿常规9项检测矿石检测测试

产品名称 厦门黄铁矿常规9项检测矿石检测测试

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662582169
业务电话:18662582169
测试中心:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

硬质高岭土、砂质高岭土、软质高岭土

检测项目：

    白度、PH值、吸附水、筛余量、沉降体积、分散沉降物、悬浮度、粒度、粘度浓度、吸附性、以
及二氧化硅、三氧化二铁

    二氧化钛、三氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠、氧化锰、三氧化硫的含量和灼烧失量等

    常规成分分析

    全成分分析

高岭土瓷土一般要化验的元素有：氧化铝、氧化硅、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、自然白度、125
0度煅烧白度、氧化铁等十项指标。

矿业分析检测中心提供高岭土、瓷土、滑石、方解石化验等化验服务。提供X射线荧光光谱定性半定量
分析，ICP-AES全元素定性定量分析化验服务。

硅酸盐石榴石、白云母、长石、电气石、绿帘石、橄榄石、黄玉、祖母绿、绿柱石、蔷薇辉石、锂云母
、锆石、葡萄石、海蓝宝石、翡翠和软玉等

碳酸盐白云石、菱锰矿、菱锌矿、文石、方解石、孔雀石、菱镁矿等

金属矿物闪锌矿、绿铜矿、赤铜矿、磁铁矿、板钛矿、方铅矿、黄铁矿、、钼铅矿等



贵州瓷土检测，贵州高岭土检测

贵州高岭土检测，贵阳高岭土检测，遵义高岭土检测，黔东高岭土检测，南黔高岭土检测，六盘水高岭
土检测，毕节高岭土检测，铜仁高岭土检测，安顺高岭土检测，黔西高岭土检测，南仁高岭土检测，怀
清镇高岭土检测，

金属矿石物理性能检测项目

1、金属矿石硬度检测指标

指金属矿石材料抵抗外来刻划、压入或研磨等机械作用的能力，这里指的是组成矿石的矿物集合体之硬
度。金属矿石的硬度按矿物学中的摩氏硬度划分为10级具体划分标准如下

矿石的硬度与其组成矿物的硬度和结合方式、氧化程度有关。组成矿石的矿物硬度越大，结合越致密，
则其硬度就越高。一般氧化矿石的硬度会降低。

2、金属矿石相对密度检测指标

金属矿石在空气中的重量与4℃时同体积水的重量的比值。通常按其大小可大致分为两级或三级：轻矿物
，<2.87（三溴甲烷的比重）；重矿物，>2.87。比重小的，<2.5；比重中等的，2.5—4.0；比重大的，>4.0
。
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