
郑州地埋式消防箱泵一体化泵站定制供应

产品名称 郑州地埋式消防箱泵一体化泵站定制供应

公司名称 盐城友安供水设备有限公司

价格 87000.00/台

规格参数 品牌:盐城友安
型号:XBZ-288-0.6/40-M-II
盐城:建湖

公司地址 建湖县开发区东陈村(象王北侧)

联系电话 13914606322 13914606322

产品详情

郑州地埋式消防箱泵一体化泵站定制供应       

郑州288吨大模块水箱地埋式消防泵站特点：

1.     板块采用一次拉伸成型，单元板块结构均衡；传统产品单元板块采用直角挤压成型，单元板块
结构力较差。

2.     一次拉伸成型增强、防水槽，单元板块强度高、防水效果好；传统产品单元板块连接面无任何
增强防水结构，单元板块强度低、防水效果差。

 抗浮地埋式消防箱泵一体化泵站材料说明

1、复合板材：由3mm或4mm镀锌板和SUS304-2B（0.4mm）不锈钢板复合模压而成（45度一次成型无焊
接板材）2、镀锌螺栓3、食品级密封胶条4、40镀锌钢管5、橡胶垫板

2、 符合GB50794-2014消防规范：此产品的消防泵电机采用干式安装，符合2014.10.1开始实施的《消防
给水及消火栓系统技术规范》中对消防泵电机的技术规范要求;

3、节电:该地埋式箱泵一体化泵站采用***的节能控制软件，使消防水泵完成限度地节能运转;  

4、节水:该地埋式箱泵一体化水箱是依据实践用水状况设定管网压力，自动控制水泵出水量，减少了水
的跑、漏现象;  

5、运转牢靠:由变频器完成泵的变频启动，使水泵完成由工频到变频的无冲击切换,避免管网冲击、防止
管网压力超限，管道决裂;

6、控制方式多样:分段供水、定时供水、手动选择 三种控制方式;  



7、自动报警、智能启动:如果发现某台泵站的消防泵出现异常，主意会向上位机发出报警信息,同时启动
备用泵,以维持供程度衡.

 8、使用寿命延长:由于泵的均匀转速降低了,从而可延长泵和阀门等的运用寿命。

郑州地埋式消防箱泵一体化泵站定制供应       

按照地埋式箱泵一体化BDF的模压块规格分为两种：一种是规格全部为1m*1m或者1m*0.5m一种是规格顶
板为1m*1m或者1m*0.5m，侧板规格是1m*3m（3米高水箱）1m*2m（2米高水箱）也就是横向没有拼接的
缝。天津地埋式消防一体化泵站图集HHDXBF-108-54-47-I盐城友安厂家按照按照江苏省技术监督局颁发
的企业标准执行进行设计生产，下面由小编为大家介绍一下设计生活生产的过程。为确保地埋式消防箱
泵一体化泵站在制作过程中高标准达到设计要求，按照执行号：Q/320925YCKL01-2009进行对照生产。

水箱规格：8m×5m×3m=120m3                               
              

板材规格： 顶板3.0mm  侧板和底板是3.4mmBDF复合板(3.0mm热镀锌钢板+0.4mm304-2B不锈钢板复
合而成的)  泵房规格：3*5*3（埋地式泵房）
4*2*2（顶部泵房）两种泵房根据客户现场情况选择板材规格：3.0mm 热镀锌钢板

 郑州地埋式消防箱泵一体化泵站定制供应

抗浮式地埋箱泵一体化厂家图纸型号XBZ-288-0.50/15-M-II大模块

抗浮式地埋箱泵一体化厂家图纸型号XBZ-288-0.50/15-M-II大模块的成本是混凝土消防水池的造价的一半
左右，所以现在用户都会选择地埋式箱泵一体化BDF消防水箱，也就是螺栓连接的装配式消防水箱，规
格是1*3m的模压块规格，也就是侧板一块顶原来1*1规格的3块板子。

它不需要修筑水池，大大节约设备占地空间，地产商可以充分利用节约的土地提高地产使用率，创造更
多的效益，采用可编程的控制全自动运行，操纵修理简便。并且结构紧凑，系统直接安装在箱里面，投
资不多， 装置方便、美观。

抗浮式地埋箱泵一体化水箱其实就是将地埋式箱泵一体化中的BDF装配式消防水箱的底部换成无底板的
，然后在地埋水箱内做个隔断，把消防泵用成干式电机立式管道泵，需要提醒的是抗浮式地埋式系箱泵
一体化的底层内部需要加一层拉筋。
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