
建筑涂料检测

产品名称 建筑涂料检测

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
检测范围
    承接居住建筑、办公建筑、图书馆建筑、商业建筑、影剧院（礼堂）建筑、旅馆建筑、医院建筑、博物馆、展览馆建筑、交通建筑、工业建筑工程的建筑涂料检测。
检测内容
序号 涂料种类 检测参数保温材料1 弹性建筑涂料 容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间(表干)、对比率(白色和浅色)、低温稳定性、耐碱性、耐水性、涂层耐温变性、耐沾污性(白色或浅色)、低温柔性2 合成树脂乳液内墙涂料 容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间(表干)、耐碱性、抗泛碱性、对比率(白色或浅色)、耐洗刷性3 合成树脂乳液外墙涂料 容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间(表干)、耐碱性、耐水性、抗泛盐碱性、透水性、与下道涂层的适应性、涂层耐温变性、耐洗刷性、附着力、对比率(白色或浅色)、耐沾污性(白色或浅色)4 外墙无机建筑涂料 容器中状态、施工性、涂膜外观、对比率(白色或浅色)、热储存稳定性、低温储存稳定性、表干时间、耐洗刷、耐水性、耐碱性、耐温变性、耐沾污性(白色或浅色)5 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 容器中状态、施工性、低温储存稳定性、热储存稳定性、初期干燥抗裂性、干燥时间(表干)、耐水性、耐碱性、耐冲击性、涂层耐温变性、耐沾污性、粘结强度6 多彩内墙涂料 容器中状态、粘度、不挥发物含量、施工性、储存稳定性、实干时间、涂膜外观、耐水性、耐碱性、耐洗刷性7 水溶性内墙涂料 容器中状态、粘度、细度、遮盖力、涂膜外观、附着力、耐水性、耐干擦性、耐洗刷性8 复层建筑涂料 容器中状态、涂膜外观、低温稳定性、初期干燥抗裂性、粘结强度、涂层耐温变性、透水性、耐冲击性、耐沾污性(白色或浅色)9 溶剂型外墙涂料 容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、耐沾污性(白色或浅色)、涂层耐温变性10 建筑外墙用腻子 容器中状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性、打磨性、吸水量、耐碱性、耐水性、粘结强度、低温储存稳定性11 外墙柔性腻子 混合后状态、施工性、干燥时间(表干)、初期干燥抗裂性、打磨性、与砂浆的拉伸粘结强度、与陶瓷砖的拉伸粘结强度检测依据
JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》
GB/T 9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》
GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》
JG/T 26-2002《外墙无机建筑涂料》
JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》
JG/T 3003-93《多彩内墙涂料》
JC/T 423-91《水溶性内墙涂料》
GB/T 9779-2005《复层建筑涂料》
GB/T 9757-2001《溶剂型外墙涂料》
JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》
JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》
GB/T 23455-2009《外墙柔性腻子》
评定标准
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