
进口高压小型球阀

产品名称 进口高压小型球阀

公司名称 深圳帕弗米沃泵阀有限公司

价格 600.00/台

规格参数 品牌:美国卡洛特
型号:CARDLOTT
产地:美国科州

公司地址 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田工业区36栋
307B

联系电话  15994720595

产品详情

美国进口高压小型球阀产品概述：

美国 CARDLOTT卡洛特美国进口高压小型球阀主体均采用高压冲击锻打，壳体强化处理，耐压可达80M
Pa。密封件均采用美国进口高性能密封，阀座耐磨性能好，具有自润滑性能。可耐高压，耐高温，耐腐
蚀，质量可靠，使用寿命长，整体方形美观大方。适用于液压系统和天然气系统等管路上，达到开关的
作用。

美国进口高压小型球阀产品特征：

1．流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。2．结构简单、体积小、重量轻。3．紧密可靠。它有两个
密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也
已广泛使用。4．操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。5．维修方便
，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。6．在全开或全闭时，球体和阀座的密
封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。7．适用范围广，通径从小到几毫米，大到
几米，从高真空至高压力都可应用。8．由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的
介质中。

美国进口高压小型球阀工作原理：

高压球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用
来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。
球阀适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如V型球
阀。
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