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建筑物外墙上部层面不锈钢装饰材料表面清洁保养工艺。在建筑物上部层面选择一处典型的污染表面，
进行小样清洗，确定清洁剂的稀释比例。3）对于建筑物上部层面大面积的不锈钢装饰表面，可以采用以
下清洗程序：a、将抹水器或清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液中浸泡。b、用浸泡了清洁剂的抹水器或
清洗滚筒在不锈钢装饰表面抹擦，使污垢润湿、脱离。C、用刮水器将不锈钢饰面的污水刮掉。每刮一
刀应用抹布将刮水器刮擦平面的污水擦拭干净，再刮下一刀。d、特殊污垢，可用抹布直接擦拭后，再用
刮水器刮擦。

高层建筑物外墙，由于常年日晒和风吹雨打，以及大气中有害的气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，
使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的标致和市容，又损坏了建筑物。因此，清洗建筑
物的外墙，不仅美化了环境，而且起到了保护建筑物的作用。
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在清洁清洗外墙瓷砖前，一定要清楚了瓷砖的材质挑选适应的清洗剂。如果使用了不是很适应的清洗剂
来清洁清洗外墙瓷砖，很估计会损伤外墙墙面瓷砖的亮丽度，影响外墙墙面的美观度。(2)在清洁清洗外
墙玻璃前，一定要小心玻璃的镀膜的使用事情。如果玻璃镀膜装在内层，那清洁清洗前可以无需害怕会
造就损坏;但假如玻璃镀膜装在外层，那在清洁清洗前，一定要小心所使用的清洗用具以及清洗剂会没可
能损坏镀膜。(3)如果外墙墙面上安设需要铝板，那在清洗前一定要挑选中性清洗剂来清洁清洗，一定是
不宜使用酸性清洗剂来清洁清洗，使用的清洗用具从而不宜太锋利，避免损坏铝板。

正因为如此，在国外如新加坡政府规定高层建筑物每年必须清洗数次，在国内如南京市政府规定每年高
楼外墙必须清洗一次。这充分说明了建筑物外墙清洗的重大意义和作用。
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