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产品详情

汽车座套检测报告办理，汽车座套检测报告怎么办理？汽车座套顾名思义是指汽车座椅的套子，汽车座
套可保护原车座椅干燥干净，防止皮革老化的作用。现在人们给爱车“加套”现象已经成为常态，既能
提升汽车内饰档次，更能起到座椅保护作用，但是市场上不合格的汽车座套也很多，我们该怎么选择汽
车座套呢？汽车座套检测标准是什么呢？怎么办理汽车座套检测呢？下面随环测威检测小编一起来看看
吧！

汽车座套检测项目：

电学性能、力学性能、热学性能、理化性能、燃烧性、可靠性试验、尺寸测量、成分分析、金相分析、
无损探伤、镀层分析、温升试验、防护性能试验、振动试验、盐雾

汽车座套检测标准：

GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T2912.1纺织品甲醛的测定第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T3920纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度

GB/T3922纺织品耐汗渍色牢度试验方法

GB/T5713纺织品色牢度实验耐水色牢度

GB/T7573纺织品水萃取液pH值的测定

GB8410汽车内饰材料的燃烧特性



GB/T8427纺织品色牢度试验耐人造光色牢度：氩瓜

GB/T13773.1纺织品织物及其制品的接缝拉伸性能第1部分：条样法接缝强力的测定

GB/T17592纺织品禁用偶染料的测定

GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T19941皮革和毛皮化学试验甲醛含量的测定

GB/T19942皮革和毛皮化学试验禁用偶短染料的测定

GB20400-2006皮革和皮毛有害物质限量

QB/T2464.23皮革颜色耐汗牢度测定方法

QB/T2537皮革色牢度试验往复式摩擦色牢度

QB/T2703-2005汽车装饰用皮革

QB/T2711皮革物理和机械试验撕裂力的测定：双边撕裂

QB/T2724皮革化学试验pH的测定

QB/T2725皮革气味的测定

QB/T2726皮革物理和机械试验耐磨性能的测定

ORT 2727由若色定度金验色空度�气腻

办理汽车座套检测流程：

1、项目申请——向检测机构监管递申请。

2、资料准备——根据标准要求，企业准备好相关的认证文件。

3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。

4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。

5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

6、签发证书——报告审核无误后，颁发报告。
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