
pe zkw8*1矿用束管耐腐蚀性能强 阻燃性能强

产品名称 pe zkw8*1矿用束管耐腐蚀性能强 阻燃性能强

公司名称 山东瑞纳创机械设备有限公司

价格 .50/米

规格参数 品牌:瑞纳创
价格:以实际报价为准
产地:山东泰安

公司地址 山东省泰安市泰山区泰山创业工场

联系电话 0538-8267188 18605385211

产品详情

pe矿用束管，pezkw8*1束管，矿用pe束管，PE-ZKW8*1束管，pe zkw8*1矿用束管，

安装方法：

PE-ZKW8*1煤矿用束管水平安装时，一般采用吊挂，架设等方法，吊挂时应平直、整齐，每个金属吊钩
间的距离 不大于2米为，尽量不与电缆及其它管路交叉，管路通过风门、密闭设施应钢套管保护，管路
如须弯曲时，弯曲半径径应大于束管宽边的8倍。垂直安装时，可敷设在细钢绳上吊挂，并用金属夹具固
定在钢架或其它管线上。

实物图：

 

组成：

PE-ZKW8*1煤矿用束管的组成部分有聚乙烯阻燃、抗静电专用料或纯聚乙烯粒子通过挤出加工而成为聚
乙烯单管，若干根聚乙烯单管（称芯管）经电缆绕布缠扎组合一体，在外层挤包聚乙烯护套而成。

优点：PE-ZKW8*1煤矿用束管是黑色，具有重量轻、柔韧性好、耐酸碱、耐腐蚀、抗静电、阻燃性好、
抗冲击、耐高压、气密性好、系列化成套性强等特点；可根据用户要求定制各种不同规格及长度，使用
时可根据需要自行进行分割。
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