
人翔机械 淤泥污泥脱水机 污泥脱水机
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产品简介:LWJ型卧式沉降螺旋自动卸料节能离心机，是我厂引进、消化国外技术的基础上自行研制、改
良、开发具有先进水平的系列离心机产品。其相对于传统的分离设备【如带式压

滤机、框、箱式压滤机】具有应用更广泛的应用范围，工作环境更清洁、脱水性能更好、运行总成本更
低、综合效果更好的特点，因而近年来在各行业得到广泛的运用，井被列为固液分离的好用的设备。

卸料沉降卧螺离心机的主要技术特点：

差速系统系能可靠。该系列离心机差速器一般采用行星齿轮或摆线针轮差速器，根据需要，还可以选配
全液压差速系统。机械差速器一般采用国内品牌，液压差速系统采用进口。差速器制造精度高、运行可
靠、性能好。

关键部位防腐、耐磨。螺旋推料面、螺旋体进料分布部位及转鼓出渣口等关键部位一般均喷焊或堆焊硬
质合金耐磨层，特殊用途离心机则
采用镶片式硬质合金耐磨块或镶耐磨套或贴耐磨陶瓷片，防腐、耐磨、使用寿命长。

具有多种驱动、调速方式。根据不同的要求，可选配相应的驱动、差速及调速方式，便于调节转鼓转速
及差转速，以达到好的分离效 果，跟适应各种不同的分离场合。

密封、防爆性能好。对于特殊分离场合，有特殊设计制造的密封、隔爆机型供选择，且密闭、隔爆性能



好，淤泥污泥脱水机，安全可靠。机械 密封使用寿命确保8000小时，气密封寿命确保15000小时以上。

电器控制系统先进、可靠。电器控制系统有普通型、防爆型、微电脑全自动控制等形式。还可根据需要
，采用CDS中央控制系统远程监控 和全自动操作。电器控制系统均采用国内或进口元器件，性能可靠。

选材优异。该系列离心机与物料相接触的部位，一般均选用高强度奥氏体不锈钢或双相不锈钢，零部件
具有足够的强度和优越的抗腐 能力。

主要结构：LWJ型卧式沉降螺旋自动卸料节能离心机主要有主电机、辅电机、差速器、直转鼓、锥转鼓
、螺旋推料器、机座、罩壳、轴承及传动装置等主要部件组成。直转鼓端设有出水口，

锥转鼓较小端设有出渣口，污泥脱水机品牌，螺旋推料器设在转鼓内。整体性能较好，工作量大，耗电
少，噪音小，污泥脱水机，操作方便，含水率低等，这也正是LWJ形卧式沉降螺旋自动卸料节能离心机
的特点。

人翔机械(图)-淤泥污泥脱水机-污泥脱水机由郑州市人翔机械设备有限公司提供。郑州市人翔机械设备有
限公司（m.hnrenxiang.com）是,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守
信的方针，满足客户需求。在人翔机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创人翔机械更加
美好的未来。
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