
耐震双金属温度计厂家-阻尼适中

产品名称 耐震双金属温度计厂家-阻尼适中

公司名称 安徽久跃仪表有限公司

价格 189.00/件

规格参数 型号:JYWSSN-48141
规格:L=55-2050MM
测温范围:-50-500℃

公司地址 天长市铜城镇铜北村（注册地址）

联系电话 0550-7514987 15551035688

产品详情

耐震双金属温度计厂家-阻尼适中

产品名称： 耐震双金属温度计
产品型号： WSS-3□□Z、WSSN-3□□、WSSN-4□□等
产品特点： 1、现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命

长； 2、多种结构形式，可满足不同要求。
3、无汞害，易读数，坚固耐震。 4、保护管材为1Gr
18Ni9Ti不锈钢和钼二钛，承压、防腐能力强。
5、抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。

耐震双金属温度计详细资料：
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产生的影响，使仪表指示稳定、可靠，同时亦提高了仪表的使用寿命。

二、工作原理

耐震双金属温度计

是基于绕制成环性弯曲状的双金属片组成。一端受热膨胀时，带动指针旋转，工作仪表便显示出所应

的温度值，并且防止环境振动在双金属温度计内部充装硅油或者将双金属温度计显示部分与测量部分

分离以达到耐震的效果。耐震双金属温度计又分一体式耐震双金属温度计和分离式双金属温度计两种

。

三、主要特点

1、现场显示温度，直观方便；安全可靠，使用寿命长；

2、多种结构形式，可满足不同要求。

3、无汞害，易读数，坚固耐震。

4、保护管材为1Gr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛，承压、防腐能力强。

5、抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。

6、一体式有轴向型、径向型、万向型等品种齐全，适应于各种现场安装的需要。

四、主要技术参数

产品执行标准：JB/T8803-1998 GB3836-83

标度盘公称直径：60 100 150
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精度等级：（1.0），1.5

热响应时间：≤40S

防护等级：IP55

角度调整误差：角度调整误差应不超过其量程的1.0%

回差：耐震双金属温度计回差应不大于基本误差限的J对值

重复性：耐震双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限J对值的1/2

五、型号命名

六、正常工作大气条件

工作场所温度℃相对湿度%掩蔽场所-25～+555～100户外场所-40～+855～100

七、耐震双金属温度计技术参数

型号公称直径D(mm)测量范围℃分格值℃插入长度L(mm)保护管直径d(mm)安装螺纹mmWSS-3□□Z60

0-50                        0-100                        0-150              

0-200                        0-300                        0-400              

0-5001                        2                        2                    

5                        5                        10                      

1075;100;                        150;200;                        250;300;        

400;5006M16×1.5WSSN-3□□WSS-4□□Z                      

WSSX-4□□Z10010M27×2WSSN-4□□WSSXN-4□□WSS-5□□Z150WSSN-5□□
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精确度：±1.5%

八、耐震双金属温度计外形尺寸

型号外形尺寸mmDHLL1L2L3MWSS-30□60/75;100;                      

150;200；250;300；400；500；6212 16×1.5WSS-31□4660WSS-32□4455WSS-40□100/721627×2WSS-41□

4694WSS-42□4482WSS-48□5864WSS-50□150/7216WSS-51□46112WSS-52□4482WSS-58□5864

九、耐震双金属温度计安装方式

★可动外螺纹管接头MHSWdM16×1.51218Φ6Φ8Φ10M20×1.51622M27×22030NPT1/41518NPT1/21922

NPT3/42530★可动内螺纹管接头MHSWdM16×1.51218Φ6Φ8Φ10M20×1.51622M27×22030NPT1/41518

NPT1/21922NPT3/42530★固定螺纹管接头MHSWdM16×1.51218Φ6Φ8Φ10M20×1.51622M27×22030NP

T1/41518NPT1/21922NPT3/42530★卡套螺纹接头MHSWdM12×1.51519Φ6M16×1.51522Φ8M20×1.5162

4Φ10★卡套法兰接头参数￠A(mm)￠B(mm)1.5"43.550.52"56.5642.5"70.577.5★固定法兰DD1D2Hd0dΦ10

5Φ75Φ55Φ16Φ14Φ8Φ10备注：可提供ANSI、JB、HG等标准法兰。

十、耐震双金属温度计使用与订货须知

  1、使用安装时保护管不可弯曲变形，保护管没入介质中长度不得小于100mm，测量大流量或强腐蚀

介质时需加保护套管。

2、订货时请说明名称、型号、测量范围、保护管长及安装螺纹。

产品介绍：

一、概述

耐震双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。耐震双金属温度计可以直接测量各种生产过

程中的-80℃～+500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质及环境场所恶劣且有振动的温度。耐震双金属温

度计是通过表盘注入硅油，起到阻尼指针和内部部件的振动，故有效地消除了介质脉动和环境振动所
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