
风机轴承震动的允许值范围

产品名称 风机轴承震动的允许值范围

公司名称 章丘汇兴机械有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:三英
型号:50-300
产地:章丘汇兴

公司地址 山东省济南市章丘明水绣源路北首

联系电话 86-0531-83205739 13864023017

产品详情

章丘汇兴机械厂常年生产和销售罗茨风机 回转风机 风机旋转供料器 风机配件 风机维修与保养，所产风
机远近闻名，主要型号50-350型，具有噪音低、流量大、体积小、易安装、使用寿命长、运行平稳可靠
等特点。质保一年，终生有偿服务。

下面主要介绍一下风机轴承震动有效值的范围：

（1）用轴承震动速度有效显示时为：11mm/s

（2）用轴承振幅显示时为以下值：

电机同步转速为3000转/分时： 大允许值为：0.1mm（双振幅）

电机同步转速为1500转/分时： 大允许值为：0.2mm（双振幅）

电机同步转速为1000转/分时： 大允许值为：0.31mm（双振幅）

电机同步转速为750转/分时： 大允许值为：0.4mm（双振幅）

电机同步转速为600转/分时： 大允许值为：0.5mm（双振幅）

电机同步转速为500转/分时： 大允许值为：0.6mm（双振幅）

 精品风机尽在章丘汇兴机械，欢迎新老客户光临惠顾
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