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产品名称 潮州表贴型LED灯珠 平宇电子公司
表贴型LED灯珠生产

公司名称 东莞市平宇电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇板石村志兴商务大厦810

联系电话  13902604526

产品详情

LED灯珠要完全使用好，表贴型LED灯珠厂家，不仅仅是材质问题，我们还应了解led灯珠在生产及焊接
流程中事项，以免造成不必要的损失。 以下是LED灯珠在生产与焊接过程中正确的使用方法。

一：LED灯珠引脚成形方法       1、使用时灯珠须离胶体2MM折弯支架；    
2、须用夹子或专业人员完成灯珠支架成形，避免不专业而造成灯珠因工序产生操作问题导致不良；  
3、 在灯珠焊接之前完成支架成形；      4、保持引脚间距与线路板上的一致性。  

二：LED灯珠的正确清洗方法        因有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三、等，在常温
下不超过3分钟，可用乙醇擦拭、浸渍灯珠， 所以，用化学品清洗LED灯珠胶体时必须特别小心。

 

1。直插式小功率规格有：草帽/钢盔，圆头，内凹，椭圆，方型（2*3*4）头，平头，（3/5/平头/面包型
）食人鱼等。2。SMD贴片一般分为（3020/3528/5050这些是正面发光）/1016/1024等这些是侧面发光光源
。3。大功率LED不可归类到贴片系列，它们功率及电流使用皆不相同，表贴型LED灯珠生产，且光电参
数相差甚巨。单颗大功率LED光源如未加散热底座（一般为六角形铝质座），它的外观与普通贴片无太
大差距，潮州表贴型LED灯珠，大功率LED光源呈圆形，表贴型LED灯珠封装，封装方式基本与SMD贴片
相同，但与SMD贴片在使用条件/环境/效果等都有着本质上的区别。

 

0201灯珠小的led发光二极管灯珠



0201led灯珠系列，包括0201白光，0201红光等，

0201灯珠特点：

1、0201灯珠尺寸：0.6*0.35*0.4mm，比0402灯珠的尺寸：1.0mm*0.5mm*0.4mm，要小；

2、0201灯珠白光：色温：6000-9000K， 显色指数：70-80-90RA (高显指需订做)；

3、0201灯珠应用：0201灯珠系列目前主要应用在医用领域，特别是白光和红光目前主要已经在医用内窥
镜多种产品中应用并已推向市场。

潮州表贴型LED灯珠-平宇电子公司-表贴型LED灯珠生产由东莞市平宇电子有限公司提供。东莞市平宇
电子有限公司（www.pingyuled.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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