
地埋一体化预制泵站为何要智能化

产品名称 地埋一体化预制泵站为何要智能化

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 55000.00/台

规格参数 范围:枣庄
SYPS:2000*6000
供应:思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
智能化地埋一体化预制泵站主体可由通风系统、井筒、出水管路、阀门、进水管路、控制柜、台和水泵等部件组成。基本形式可分为干式一体化预制泵站和湿式一体化预制泵站。智能一体化预制泵站的壳体宜采用玻璃钢(GRP)或高密度聚乙烯(HDPE)等质量轻、强度高和耐腐蚀强的材料，泵站内部管道和安装附件宜采用不锈钢等耐腐蚀材料。它的工作环境温度宜为-20度到40度，相对湿度为25%-85%。

地埋一体化预制泵站的主要作用适用于城镇污水提升、雨水收集处理，为污水输送提供水流动力。城市污水泵站一般直接埋于地下，污水会经过泵站进行预处理，将颗粒杂物粉碎或提取。预处理后会进入其他污水治理流程，污水达到排放标准后排放。
玻璃钢一体化预制泵站相对于传统泵站来说，已经实现了智能化，与现代化的设备可以实现高度匹配，而且也方便了人们的操作，不需要再安排专门人员进行设备的值守，那么智能化的体现表现在哪几个方面：

1、玻璃钢一体化预制泵站远程监控终端系统远程排水泵房采用各种传感器监测水位、压力、流量；工作泵组启动和停止、电流、电压状态；烧烤机；测量数据传输到终端、进行数据分析存储，报警，并可以发送到中央监控站。水泵、污水机和阀门设备连接和控制。
2、通信平台：通信平台常用两种，一种是有线通信：每个光纤泵通信站租用在排水泵站和管理中心之，调度中心、泵站监控中心、通过局域网，通信平台可以传输连续图像。二是无线通信：每个排水泵站与管理中心之间通过GPRS无线网络进行通信，调度中心、泵站监控中心、通过局域网在各个职能部门之间进行通信，通信平台无法传输连续图像。
3、控制站使用组态软件同时远程监控多个排水泵站，采用远程通信方式，接受终端上传数据并进入性别分析存储，及时了解远程操作并快速处理。
自2016年以来，“海绵城市”建设工作如火如荼，国家已推出两批共30个海绵城市试点，而城市污水泵站也在“海绵城市”的建设工程中起到了举足轻重的作用。海绵城市所拥有的渗、滞、蓄、净、排等功能中，无一不用到城市污水泵站，因此，城市污水泵站对城市建设来说意义非凡。
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