
苏州服装色牢度检验测试单位，杭州衣服色牢度检测

产品名称 苏州服装色牢度检验测试单位，杭州衣服色牢度
检测

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 360.00/个

规格参数 广分检测:18662582269

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

合肥纺织品检测机构为您提供专业的纺织品检测服务，如果对检测有疑问的可以咨询相关工程师，我们
为您提供属于您的检测方案。

色牢度 (Color
fastness)又称染色牢度、染色坚牢度。是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。

是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色
来评定牢度等级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。

色牢度好与差，直接影响穿着的美观以及人体的健康安全，色牢度差的产品在穿着过程中，碰到雨水、
汗水就会造成面料上的颜料脱落褪色，则其中染料的分子和重金属离子等都有可能通过皮肤被人体吸收
而危害人体皮肤的健康，另一方面还会影响穿在身上的其它服装被沾色。

色牢度的测试一般包括耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光照（日晒）色
牢度、耐海水色牢度、耐唾液色牢度、耐氯水色牢度、耐干洗色牢度、耐热压色牢度等。有时根据不同
的纺织品或不同的使用环日晒牢度测试仪境又有一些特殊要求的色牢度。

部分色牢度检测标准：

GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922-1995 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 5711-1997 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度

GB/T 3921-2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度



GB/T 17644-2008 纺织纤维白度色度试验方法

GB/T 420-2009 纺织品 色牢度试验 颜料印染纺织品耐刷洗色牢度

GB/T 6152-1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度
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