
环保锡条 1.5（mm）

产品名称 环保锡条 1.5（mm）

公司名称 中山市古镇晨轩达电子经销部

价格 .00/个

规格参数 型号:无铅环保锡条Sn/Ag/Cu
材质:铜
焊芯直径:1.5（mm）

公司地址 中国 广东 中山市
中山古镇长安灯配电子城中南路第13B卡

联系电话 86 0760 22386509 18925335139

产品详情

型号 无铅环保锡条Sn/Ag/Cu 材质 铜
焊芯直径 1.5（mm） 类型 多款供选
工作温度 183-232（℃）（℃） 适用范围 波峰焊/手浸焊

环保锡条：

环保锡条是为焊锡炉温为400℃-500℃的电子厂家专门制造的产品，该锡条是在标准锡条基础上采用特殊
配方精制而成，能有效增强高温抗氧化性能，主要供给含有漆包线的电子元器件（如变压器、电感、线
圈、继电器、消磁线圈等）烫锡使用。

具有较好的铜、锡润湿性及导电性并加入了抗氧化元素。在焊接时有较好的润湿效果及钎焊强度，也可
用于较简单元件的无铅焊接工艺。特点：导电率、热导率性能优良，上锡速度快。良好的润湿性能。松
香含量适中，操作时不会溅弹松香。松香公布均匀，锡芯里无断松香情况。绕线均匀，走线时不会缠结
。焊锡时烙铁头残渣少。

常用焊接合金温度参照表

成 份 焊锡合金 熔点范围 ℃ 锡 条 锡 线

锡、铅

sn/pb

63sn/37pb 183 ● ●



60sn/40pb 183-190 ● ●
50sn/50pb 183-216 ● ●
45sn/55pb 183-227 ● ●
40sn/60pb 193-238 ● ●
30sn/70pb 210-255 ● ●
25sn/75pb 230-266 ● ●
15sn/85pb 250-288 ● ●
10sn/90pb 290-299 ● ●
5sn/95pb 310-312 ● ●

2sn/98pb 316-321 ● ●

含银合金 62sn/36pb/2ag 179 ● ●

96.5sn/3.5ag 221 ● ●

95sn/5ag 221-245 ● ●

10sn/88pb/2ag 268-290 ● ●

5sn/92.5pb/2.5ag 280-284 ● ●

97.5sn/2.5ag 305 ● ●

1sn/97.5pb/1.5ag 309 ● ●

锡、锑 100sn 232 ● ●

95sn/5pb 232-240 ● ●

99sn/1pb 234 ● ●

低 温 16sn/32pb/52bi 96 ● -

48sn/52in 118 ● -

50sn/40pb/10bi 120-167 ● ●

42sn/58bi 139 ● -

43sn/43pb/14bi 135-165 ● ●

50sn/32pb/18bi 145 ● ●
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