
天津油罐回收 废油罐回收 钧重建设

产品名称 天津油罐回收 废油罐回收 钧重建设

公司名称 湖北钧重建设工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 洪山区红旗村保利公园九里P6单元19层7号

联系电话  13277088801

产品详情

湖北钧重建设工程有限公司始终秉承规规矩矩做工程，本本分分树品貌的理念。以追求卓越、敢为人先
为公司的奋斗目标，获得了业主、建设方的一致好评。愿与社会各界朋友真诚合作，共谋发展。

以清洗秦皇岛输油公司一个100，000立方米油罐为例，废油罐回收， 如果采用传统人工清罐需处理的沉
积物约1600吨左右，储油罐回收，而用COW设备机械清洗，需要人工处理喷射死角的残留物(铁锈、沙
子、杂物等)只有1吨左右。

湖北钧重建设工程有限公司始终秉承规规矩矩做工程，本本分分树品貌的理念。以追求卓越、敢为人先
为公司的奋斗目标，获得了业主、建设方的一致好评。愿与社会各界朋友真诚合作，回收储油罐，共谋
发展。

 

传统的人工清罐法是用大量蒸汽“蒸罐”，
让凝油直接与蒸汽接触，使凝油融化，使轻质组分流失，从而破坏了的质量。而COW 方法是靠清洗油
冲击沉积物，由于稀释、溶解和扩散作用，回收的不会在短期内形成沉积物。回收的中，不增加含水量
，含蜡量降低，不含砂或杂物。



湖北钧重建设工程有限公司始终秉承规规矩矩做工程，本本分分树品貌的理念。以追求卓越、敢为人先
为公司的奋斗目标，获得了业主、建设方的一致好评。愿与社会各界朋友真诚合作，共谋发展。

 

COW工艺方法主要使用机械清洗，天津油罐回收，它不受储罐沉积物量、油罐大小和天气的影响，
因此， 施工周期短，而人工清洗受以上几个方面影响很大，随着淤渣量的增加，清洗时间也较大幅度的
跟着增加。以10万方油罐为例，一般情况下，用COW方法清洗，停罐时间仅15天，而人工方法约两个月
。

天津油罐回收-废油罐回收-钧重建设(推荐商家)由湖北钧重建设工程有限公司提供。湖北钧重建设工程有
限公司（hbjzjs.tz1288.com）有实力，信誉好，在湖北 武汉 的其他聚合物等行业积累了大批忠诚的客户。
公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进钧重建设和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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