
东莞纸箱的生产厂家 英诺包装 纸箱

产品名称 东莞纸箱的生产厂家 英诺包装 纸箱

公司名称 东莞市英诺包装制品有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇合意九巷5号101室

联系电话  13717371267

产品详情

英诺包装纸箱

瓦楞纸箱如何进行防潮处理：暂时性防水剂这种涂料早期用于织物纤维上，深圳纸箱包装厂家，后来才
用于纸板的处理。因此大多数纸箱厂就采用拔水剂的叫法。拔水剂是一种蜡乳液，固体含量一般为：48
%～51%，它的特点是在使用时可用30倍左右的水稀释，然后涂布于正在成型的瓦楞纸板面上，经过150
℃左右的温度干燥，纸表面纤维由于醋的包裹，而具有低表面张力，形成对水不浸润的面层。当遇水时
，水在这个纸板上不浸润，形成水滴滚落，东莞纸箱的生产厂家，从而达到防水的作用。但是，蜡对纸
纤维的附着力并不好，特别是当拔水剂被稀释了30倍以后，其固含量只有1.5+，东莞彩印纸箱包装厂家
，纸表面纤维只有很薄一层被蜡包裹。另外由于蜡乳液中蜡的粒径一般都比通常的高分子乳液粒径大，
要往纸纤维深处渗透也难，同时拔水剂一般对明矾一类化学品敏感，在纸表面往往很快破乳而沉淀下米
，因此拔水剂中的蜡粒子绝大部分只在纸面上很薄的一层存在。

英诺包装纸箱

影响包装开槽精度问题以及解决方法：

1.进纸胶轮间隙过松

解决办法：调整好进纸间隙（约纸厚-0.3毫米）

2.进纸部前挡板高度调整不当

解决办法：调整前挡板的高度（约纸厚1.5倍)

3.咬纸轮间隙及位置未调好

解决办法：调整好咬纸轮的间隙及位置



4.进纸皮带或胶轮有局部磨损

解决办法：更换或是避开

5.更换新的皮带后未做定时校正

 解决办法：重做定时校正

包装能体现一个商品的外貌，商品包装也不能落下。在纸箱包装类型中，瓦楞纸箱是常见的包装品，双
层瓦楞纸箱，虽然瓦楞纸箱更多的承担这运输安全功能，纸箱，但其销售功能、纸箱包装的外观要求正
在被用户所重视，那么如何来判断瓦楞纸箱的功能质量是否合格呢，东莞纸箱厂帮您判断瓦楞纸箱的功
能质量是否合格，为您的产品做物美价廉的外衣。给您的产品做私人订制。

东莞纸箱的生产厂家-英诺包装-纸箱由东莞市英诺包装制品有限公司提供。东莞市英诺包装制品有限公
司（www.dgynbz.com）在包装产品设计及加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，英诺包装一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。
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