
杭州旧房粉刷翻新施工

产品名称 杭州旧房粉刷翻新施工

公司名称 杭州势虹装饰有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市余杭区塘栖镇宏达路香醍溪岸

联系电话  13777859053

产品详情

水电改造

家庭装修的并不是大体上的墙面粉刷，地面铺设等，的恰恰是我们日常生活看不到的水路电路这些隐蔽
工程。

这些工程我们看不到出现问题是发现不及时，通常一旦发现问题就是大问题，并且由于走的是暗路维修
时的拆改也很是麻烦，而老旧房的头次装修多数属于装修的1.0时代，也就是马路时期。当时的工人施工
无标准、施工细心度低，导致家里面的隐蔽工程施工不到位容易出现各种各样的隐患。

在老房改造时，要对之前的老旧水电线路进行检查，如果有老旧或者腐蚀的现象，就一定换掉。

门窗可以拆改，但窗以下的墙体不能随意拆除。配重墙有挑起阳台的重要作用，尤其是飘窗阳台。

③地面拆除要彻底：如果原地面是瓷砖，翻新后要铺地板，只要瓷砖够平整可以不用拆；如果是湿式施
工的瓷砖，应该拆旧瓷砖，旧房粉刷翻新施工，但不必见底。

如果是抛光石英砖，要拆到底，“见底”就是敲掉水泥后，看到的是坚硬的水泥底。

?不要随意改卫生间排水

很多老式卫生间是侧排水，卫生间地面高度远高于客厅、卧室，一旦改动将影响卫生间的楼板结构，甚
至给楼下住户带来不便，所以这种排水方式不能随意改动。如果要将蹲厕洁具更改为马桶，需要重新做
防水。

耐水腻子可保留，空鼓、裂缝处要铲掉重做。如果原来墙面是瓷砖，更换的话要重新做防水；



②地面：瓷砖更换上面已经讲过了，再说说地板的翻新，磨损严重的地板全部铲除重装。

质量较好的实木地板和使用时间较短的复合地板，可以通过打磨、刮腻子、上漆和打蜡的工序来翻新。
③天花板：拆除天花板要留意管线，避免破坏导致故障损坏。

检查是否有水痕，看是否有漏水现象，查明是楼上造成的还是房屋本身的漏水点。尽量不做大吊顶，会
造成室内空间过低，影响采光。④门窗：检查门窗有无变形，如果木质门窗没有变形或开裂，直接贴上
饰面板材，刷上油漆可以继续使用，变形的话就要拆掉重新制作。

如果是铁制门窗，换成铝合金或塑钢材质，美观度、安全性更好，密封、隔音、隔热的效果也更好。房
子住久了，难免会让人产生一种厌烦感。但现在的房价又高得离谱，旧房翻新是相对较好的解决方法。

杭州旧房粉刷翻新施工由杭州势虹装饰有限公司提供。杭州势虹装饰有限公司（www.cbjxfw.cn）是一家
从事“家庭装修,旧房粉刷,房屋改造,水电安装,空调拆装,专业验房”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“势虹装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚
持“服务为先，用户至上”的原则，使势虹装饰在工程施工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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