
网架结构加工钢结构网架施工电厂煤棚承包

产品名称 网架结构加工钢结构网架施工电厂煤棚承包

公司名称 江苏七子建设科技有限公司

价格 5500.00/吨

规格参数 品牌:七子钢构
型号:Q235
产地:江苏徐州

公司地址 徐州市铜山区铜山街道办事处葛楼村

联系电话 0516-85756628 13951914477

产品详情

网架结构整体安装空中移位

(1)由于网架结构是按使用阶段的荷载进行设计的，设计中一般难以准确计入施工荷载，所以施工之前应

按吊装时的吊点和预先考虑的大提升高度差，验算网架整体安装所需要的刚度，并据此确定施工措施或

修改设计。

(2)要严格控制网架提升高差，尽量做到同步提升，提升高差允许值(指相邻两拔杆间或相邻两吊点组的合

力点间相对高差)，可取吊点间距的1/400，且不大于1OOmm，或通过验算而定。

(3)采用拔杆安装时，应使卷扬机型号、钢丝绳型号以及起升速度相同，并且使吊点钢丝绳相通，以达到

吊点间杆件受力一致，采取多机抬吊安装时，应使起重机型号、起升速度相同，吊点间钢丝绳相通，以

达到杆件受力一致。

(4)合理布置起重机械及拔杆。

(5)缆风地锚必须经过计算，缆风主初拉应力控制到60％，施工过程中应设专人检查。

(6)网架安装过程中，拔杆顶端偏斜不超过1/1000(拔杆高)且不大于30mm。
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