
金鱼缸定做 宁夏金鱼缸 好景至水族

产品名称 金鱼缸定做 宁夏金鱼缸 好景至水族

公司名称 杭州好景至水族工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市西湖区文一西路176号湖畔花园太子苑

联系电话  13666600310

产品详情

鱼缸的种类 一按材质种类分：

(1).普通玻璃---翠绿色，易碎，宁夏金鱼缸，透明度不高，雨淋暴晒下易老化变形，竟量不要用于制作鱼
缸上。

(2).浮法玻璃--透明浮法玻璃是玻璃膏经控制闸门进入锡槽，由于地心引力及本身表面张力作用浮于熔融
锡表面上后，再进入徐冷槽，使玻璃两面平滑均匀，波纹消失而制成。暗绿色，表面平滑无波纹，性佳
，具有一定韧性。

(3).钢化玻璃--钢化玻璃是将玻璃加热至软化点，然后急剧风冷所获得的一种高强度安全玻璃。在相同厚
度下，钢化玻璃的抗弯强度比普通玻璃高4－5倍，抗冲击强度比普通玻璃高5倍。钢化玻璃的热稳定性级
强，金鱼缸价格，能承受剧烈温度变化而不破坏的能力。钢化玻璃特点就是安全性，这种玻璃破碎后成
类似蜂窝状颗粒，可避免对人体的危害。注意：经钢化处理后的玻璃，不能再作切割、钻孔、开槽等加
工。 因玻璃破碎后成类似蜂窝状颗粒，完全无法补救，所以不推荐在水族箱上使用！

压克利（音译）玻璃---近似于有机玻璃和普通玻璃之间的一种玻璃材质，原被用于飞机上使用，早期的
弯角鱼缸也大多采用压克利玻璃，重量轻，有很强的韧性，须一体制成，易刮伤（有点像有机玻璃的特
性）透明度较低！

有机玻璃 --- PMMA俗称有机玻璃，是一种开发较早的重要热塑性塑料，具有较好的透明性、化学稳定性
，易染色，易加工 。但强度较低，水族使用方面除一些小型工艺缸（盒）外，一般不使用。

亚克力鱼缸制作有良好的加工性能，按生产工艺可分为浇铸型和挤压型两种。既可采用热成型(包括模压
，吹塑和真空吸塑)，也可用机械加工方式如钻、车、洗、切割等。用微电脑控制的机械切刮和雕刻不仅
使加工精度大为提高，金鱼缸定做，而且还可制作出比传统方式更精美的图案和造型。

 



另外，金鱼缸公司，亚克力板可采用激光切割和激光雕刻，制作效果奇特的制品。硬度是体现浇注亚克
力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料MMA纯度、板材耐候性
以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皲裂等情况。

金鱼缸定做-宁夏金鱼缸-好景至水族由杭州好景至水族工程有限公司提供。杭州好景至水族工程有限公
司（www.tz1288.com）是一家从事“海洋馆,大型亚克力工程”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“水族用品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务为先，用户至上”的原则，使好景至水族在玻璃器皿中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业
形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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