
宝天机电 铁框周转箱 福建周转箱

产品名称 宝天机电 铁框周转箱 福建周转箱

公司名称 襄阳市宝天机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区东劲路

联系电话  13307271977

产品详情

襄阳工位器具厂家选择宝天机电设备，物流周转箱在满足大众使用需求的情况下，标准化的设计能够提
高生产现场以及周转运输的效率，确保生产及物流的快速稳步推进，周转箱厂家，收到大众的肯定，赢
得广泛市场。

汽车零部件包装不仅需要理论设计，还要对样品进行充分测试

汽车零部件包装仅仅是在理论上进行设计不是不够的，还要在包装设计之后对样品进行足够的测试来验
证包装的实际使用情况，找出设计的不足之处。一般零部件包装进行少量产品路试之后，周转箱批发，
还要进行实验室检测，包括高温高湿实验、跌落试验和振动试验。

高温高湿实验是模拟运输线路环境来设定实验室温度与湿度的范围，进行一定时间的环境处理后，检验
包装容器和产品是否出现破损。

：生产厂家在批量生产金属料箱之前，铁框周转箱，都要根据客户的需求制定合理的方案，将图纸、所
用材料、工艺标准、质量标准及产能、价格提供给客户。

5.图纸审核：生产商与供应商共同探讨金属料箱的结构等各方面细节，并提出满足客户而不违背实际使
用理念的修改意见。

6.提供金属料箱、仓储笼等物流周转包装的样品：按照修改后的图纸，制作小批量样品，供实际测试使
用。

7.对物流周转包装的样品进行实际测试：根据产品的实际运行过程，全程运行后得出测试结果。

8.方案优化修改：根据实际的运行结果，优化整体包装方案，提出修改意见。此过程为确定
终的成型方案，供需双方需要共同确认修改意见，以免批量生产出现错误。



9.物流周转包装批量生产：根据合同、质量标准以及
终确定下的方案批量生产金属料箱、仓储笼等物流周转容器。

酸洗磷化：这一步前序也是为铁箱周转箱表面处理做足准备，酸洗就是用一定浓度的酸清洗铁箱部件表
面来除去锈斑。磷化是将酸洗过的周转箱部件浸泡入磷化液中，在表面形成一层氧化膜，不仅可以防锈
还能提高油漆的附着力，福建周转箱，为下一步工序作准备。

宝天铁箱周转箱完成以上前处理之后就可以根据客户的具体需求选择静电喷涂或者镀锌的表面处理方式
。

静电喷涂：静电喷涂工艺与传统的喷漆工艺相比，不需要稀料，施工环境干净无污染，不会对人体产生
损害；涂层外观质量优异，附着能力以及机械强度都很强，且喷涂施工固化时间短；静电喷涂耐腐耐磨
能力高且不需要底漆，施工简便，因为对工人技术要求不高，且成本低于喷漆工艺。襄阳工位器具厂家
选择宝天机电设备

宝天机电(图)-铁框周转箱-福建周转箱由襄阳市宝天机电设备有限公司提供。襄阳市宝天机电设备有限公
司（www.btjdgs.com/）是从事“工位器具,周转箱,物流器具,金属托盘”的企业，公司秉承“诚信经营，用
心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：涂经理。
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