
光明地下车库车位划线，光明工业区消防通道划线，光明道路热熔划
线

产品名称 光明地下车库车位划线，光明工业区消防通道划
线，光明道路热熔划线

公司名称 深圳市鸿邦交通工程有限公司

价格 55.00/个

规格参数 材料:热熔涂料
厚度:1.5mm
施工标准:国标

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道五和路七巷一号603

联系电话  15889432019

产品详情

光明地下车库车位划线，光明工业区消防通道划线，光明道路热熔划线施工联系袁工15889432019施工。

道路划线主要有以下几个步骤：

1.做好安全措施：施工路段用警示柱隔了开，树起警示牌提示前方施工，穿好反光工装等
；

2.清扫路面：用扫帚或者风力净路机等专业设备清洁路面，要干净无杂物；

3.放样：用预标线机标线放样；

4.涂底漆：可以提高涂料与路面粘合力；

5.涂敷：涂敷作业是标线施工关键的一步，划线人员的施工技艺直接影响到划线的质量；

6.修整：标线结束后对标线进行检查，对不符合要求的标线进行修整，去除溢出和垂落的
涂膜，检查厚度、尺寸、可视性等。

道路划线该怎么划？你如果有一些其他更好想法也可以说出来一起交流分享。
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