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产品名称 阻燃多层板厂家 郯城阻燃多层板
金都阻燃胶合板

公司名称 临沂市金都板材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区义堂镇南楼工业园

联系电话  13884883703

产品详情

关于生态板和夹芯板的区别是怎样的：

    生态板的基础原料是天然矿物石粉和天然纤维作，通过无机胶凝技术改性等工艺流程，经入模
、自然固化成型为环保节能新材料，它不含甲醛的无机天然环保性能，结合表面的自然质感和持续的负
氧离子释放性，阻燃多层板价格，实现了其绿色建材的自然属性；而夹芯板是由两层成型金属面板和直
接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组的成，填充系统使用的也是闭泡分子结构，可以杜绝
水汽的凝结，便于安装、轻质。

马六甲生态板贴胶环节中应该注意以下几点。

    基材板面平整、光洁，胶贴前应进行砂光或刮光这是马六甲生态板贴胶工艺的基本要求。劣质
的马六甲材收缩膨胀值大，且具各向异性，胶贴以后，随着空气湿度的变化，木反膨胀和收缩，胶层产
生内应力，容易产生脱胶等缺陷。所以慎重选用基材之余还应该注意背面的拉毛处理。

    马六甲生态板的环保性能，其实影响板材环保性能的并不是木材本身，更大的影响来自于板材
的胶合剂。胶合剂在使用时由于用了醛类配制，所以会在板材成型之后挥发出一定量的甲醛，阻燃多层
板批发，这对于环保和健康都是有危害的。现在的马六甲生态板厂家通常会在出厂时进行检测，游离甲
醛的含量通常会控制在百分之零点三以下。最后的考量就是各种细节，例如切面的平滑程度，郯城阻燃
多层板，漆面的处理，以及粘合程度和其他细节处理。

    马六甲生态板的生产线摒弃了市场传统的手裁手拼的粗糙做法，改用全机械化操作。使木材加
工生产的所有工序更加精密、科学，从而保证了板材质量更优良，使用更安全、健康。在加工过程中，
更是针对板材容易被腐蚀的情况，将所有材料的出窑含水率控制为8%—10%，消除木材内应力，阻燃多



层板厂家，更好进行防蛀的同时还保证了马六甲板的胶合强度及变形系数。芯板四面压光，中板机裁机
拼，采用部分纤维改造技术，再加上蒸煮脱脂技术，三头工艺等先进技术的的运用，杜绝了木板常见祸
根。

阻燃多层板厂家-郯城阻燃多层板-金都阻燃胶合板由临沂市金都板材有限公司提供。临沂市金都板材有
限公司（www.sdjdbc.com）是从事“阻燃家具板,阻燃生态板,贴面板,阻燃板”的企业，公司秉承“诚信经
营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张艳华。同时本公司
（www.zuranshengtaiban.com）还是从事临沂阻燃生态板，山东阻燃生态板，阻燃生态板厂家的厂家，欢
迎来电咨询。
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