
常州熔喷无纺布油性过滤效率检测需要多久

产品名称 常州熔喷无纺布油性过滤效率检测需要多久

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测服务:18662582169
业务电话:18662582169
测试中心:18662582169

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情
在熔喷过滤材料的过滤机理中，普遍认可的机理主要有布朗扩散、截留、惯性碰撞、重力沉降和静电吸附五种过滤机理。由于前四种原理都是机械阻隔，因此熔喷布的过滤机理可简单归纳为机械阻隔和静电吸附。
二、机械阻隔
聚丙烯熔喷布的纤维直径平均为2～5μm，空气中粒径大于5μm的飞沫可以被熔喷布阻隔在外。
当微尘直径小于3μm时，由于熔喷布中的纤维随机和隔层交叉排列成型，构成多弯曲通道的纤维过滤层，当微粒经过各种类型的弯曲通道或路径时，微尘便被机械过滤式的范德华力吸附在纤维表面。
当颗粒粒径与气流速度都较大时，气流接近过滤材料因受阻而绕流，而颗粒由于惯性作用脱离流线直接与纤维碰撞被捕获。
当颗粒粒径很小且流速很低时，颗粒因布朗运动产生扩散而撞击到纤维上被捕获。
三、静电吸附
静电吸静电吸附是指当过滤材料的纤维带电时，通过荷电纤维(驻极体)的库仑力去实现对微粒的捕获。当粉尘、细菌、病毒等微粒经过过滤材料时，静电力不仅能有效地吸引带电微粒，而且以静电感应效应捕获感应极化的中性粒子，随着静电势提高，静电吸附作用越强。

熔喷无纺布油性过滤效率检测需要多久？
熔喷无纺布油性过滤效率检测当天出数据。
众所周知，口罩zui核心的材料就是熔喷布，即口罩中间的过滤层，能过滤细菌，阻止病菌传播，可以说是非常重要的原料。熔喷布主要原料是聚丙烯，纤维直径可以达到1～5微米。空隙多、结构蓬松、抗褶皱能力好，具有独特的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性。
目前使用zui广泛的就是口罩啦，做出来的口罩合不合格很大程度上取决于熔喷布合不合格，好的熔喷布做出来的口罩一般也不会太差。熔喷布检测项项目一般包括：阻力测试、过滤效率测试、微生物检测等这三个项目。所以如果想要生产口罩，买到熔喷布zui好先送检，目前微测检测已可以做熔喷布颗粒物过滤效率测试，为您做初步质量检查！
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