
不冒油手工皂模具硅胶怎样选

产品名称 不冒油手工皂模具硅胶怎样选

公司名称 深圳市捌柒硅胶科技有限公司

价格 33.00/千克

规格参数 品牌:捌柒硅胶
规格:25KG/桶
产地:深圳

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙岗大道3020-3
026号湖广通大厦1019

联系电话  13670093527

产品详情

制作手工皂硅胶模具翻模是不能出油的，否则对制作手工皂表面影响会比较大。

模具硅胶一般分为食品级和工业级，一般做手工皂模具都是选用工业级的液体硅胶来做材料，工业级模
具硅胶价格比较低，相对来说成本也就比较低，那么食品级的硅胶材料是针对产品要求特别高的可以选
用比较合适。

在选用硅胶材料的时候不能一味的追求价格便宜，价格便宜的硅胶在使用过程中不便于操作，性能差，
不宜脱模，抗撕拉性能差，缩水率高，翻模次数低，有些是掺杂粉的，制作出的模具较硬，此时有些工
艺操作者就会加入大量硅油来达到好的操作性能，便于操作，而恰好这一点是导致冒油的重点，下面我
给大家推荐一款适合制作手工皂而且不冒油的硅胶：

公司生产这款模具硅胶广泛用于 PU 树 脂、不饱和树脂、聚氨酯树脂、婚庆蜡烛、石 

膏工艺品、肥皂手工皂、轮胎翻模等包模灌注模模具制作等其他领域，应用相当广泛。小编给大家推荐
的这款产品是不需加入硅油调节软硬度和流动性，我们不推荐用户添加硅油，因为添加大量的硅油会让
模具变硬变脆，使用效果差，制作出来的产品出现表面冒油的现象。

那么这款模具硅胶有哪些特点呢 ，首先是流动性要好，便于操作，操作时产生的气泡少，容易排除。
那么排除气泡有两种方式，低一种是选真空机排除气泡，这样排的更干净，更彻底。那么第二种就是在
没有真空机的情况下选择自然排除气泡，在固化剂和硅胶配比完成后静置等待排除或用吹风机或气吹散
表面冒出的气泡。这种方法的弊端就是操作时间和固化时间比较长，气泡排除不能保证完全干净，会导
致做出来的产品有砂眼。其次就是耐高温耐酸碱，耐老化的效果好，收缩性能要好，对于翻模次数要求



较高的朋友这款硅胶是不错的选择。醉后呢就是这款硅胶制作出来的产品不冒油，不泛白，这一点呢也
是很多用户关注的一点，所以本公司十多年来专注于各大用户的使用性能要求为大家制作提供适合大家
产品使用的硅胶原材料。

以上简介希望可以为广大用户朋友提供帮助，更多详情可以联系深圳宏图硅胶科技有限公司，小编在此
祝各位广大用户朋友生意兴隆
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