
AKW8111 松下KW8M电力监控表特点特长

产品名称 AKW8111 松下KW8M电力监控表特点特长

公司名称 上海持承自动化设备有限公司

价格 28.00/个

规格参数 松下:测量400V AC负载
KW8M:AKW8111
日本:RS485

公司地址 上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室

联系电话 021-59112701 13671506557

产品详情

AKW8111H的特点

1.内置内存

可将日志数据可保存在主体内存中。

2.内置电池(用于内存备份)

日志数据时间测量的停电补偿

3.追加选项功能(3项目)

月別／日別／时间的各种累计用电量

任何累计有效功率量

日历/时钟功能

4.追加了简易的需求功能

对于「简易需求功能」，通过对30分钟内平均电力的推算，判断每1分钟电力的功能。不能对应脉冲输入
。只能对应CT输入(电力测量)。超过设定的需求目标值时，通过需求警报告知。



简易需求的动作概要

当前需求或者预测需求超过设定的需求目标值时，会发生警报输出以及警报显示。在需求警报设定模式2
下，可以设定需求警报解除的时间。设定时，可以防止在需求目标值附近频繁的警报输出的ON/OFF。

简易需求功能的应用事例设定目标值，同需求预测值相比较。要是超过预测值，从脉冲输出部有警报输
出，请客户知悉。
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