
咸宁房屋结构安全鉴定机构严谨科学

产品名称 咸宁房屋结构安全鉴定机构严谨科学

公司名称 安测工程技术服务有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 一式四份:一式四份
房屋安全鉴定:咸宁房屋安全鉴定
房屋鉴定:咸宁房屋鉴定

公司地址 洪山区烽胜路21号保利新武昌一区5栋1单元3层3
号（注册地址）

联系电话  18064114276

产品详情

咸宁房屋结构安全鉴定机构严谨科学，检测鉴定报告精确可靠，在施工周边、学校医疗、旅馆酒店、火
灾、工业厂房、办公楼及商住楼等各领域累计有无数案例。

当遇到下列情况之一时，应对既有建筑结构现状缺陷和损伤、结构构件承载力、结构变形等涉及结构性
能的项目进行检测：

1.建筑结构安全鉴定；

2.建筑结构抗震鉴定；

3.建筑大修前的可靠性鉴定；

4.建筑改变用途、改造、加层或扩建前的鉴定；

5.建筑结构达到设计使用年限要继续使用的鉴定；

6.受到灾害 环境侵蚀等影响建筑的鉴定；

7.对既有建筑结构的工程质量有怀疑或争议。

混凝土构件或结构的倾斜，可采用经纬仪、激光定位仪、三轴定位仪或吊锤的方法检测，宜区分倾斜中
施工偏差造成的倾斜变形造成的倾斜、灾害造成的倾斜等。

 



混凝土结构的基础不均匀沉降，可用水准仪检测；当需要确定基础沉降发展的情况时，应在混凝土结构
上布置测点进行观测，观测操作应遵守《建筑变形测量规程》的规定；混凝土结构的基础累计沉降差，
可参照首层的基准线推算。

混凝土结构受到的损伤时，可按下列规定进行检测：

1.对环境侵蚀，应确定侵蚀源、侵蚀程度和侵蚀速度；

2.对混凝土的冻伤，可规定进行检测，并测定冻融损伤深度、面积；

3.对火灾等造成的损伤，应确定灾害影响区域和受灾害影响的构件，确定影响程度；

4.对于人为的损伤，应确定损伤程度；

5.宜确定损伤对混凝土结构的安全性及耐久性影响的程度。

咸宁房屋结构安全鉴定机构业务范围：咸安区、通城县、通山县、嘉鱼县、崇阳县、赤壁市。
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