
CAT3511/3501耐腐蚀不锈钢柱塞泵

产品名称 CAT3511/3501耐腐蚀不锈钢柱塞泵

公司名称 厦门宾汉流体控制技术有限公司

价格 2980.00/台

规格参数 品牌:CAT PUMPS
型号:3511
产地:美国

公司地址 厦门市同安区工业集中区思明园42号202室之二
（注册地址）

联系电话  18898461213

产品详情

摘要：

3501和3511型具有连续工作的三缸设计，可满足需要泵送腐蚀性和腐蚀性液体的工业应用的要求。3501型
的流量为9 gpm，压力为5,000 psi，而3511型的流量为14 gpm，压力为3,000 psi。泵具有316
SS液端构造，适用于容器和管道的静水压力测试，采油，盐水淡化和高压化学计量。

新型不锈钢柱塞泵

紧凑的占地面积和高压性能

我们很高兴地宣布316不锈钢型号3501和3511为我们广受赞誉的高压3507和3517三缸正排量柱塞泵提供增
强的耐腐蚀性。

这些新型不锈钢柱塞泵满足需要泵送腐蚀性和腐蚀性液体的特殊工业应用的要求。这些三缸高压泵非常
适合诸如容器和管道的静水压力测试，通过小型仪器管线冲洗，增强的采油率，盐水淡化以及高压化学
计量和注入等应用，从而提供了高效率和长寿命。

这些不锈钢柱塞泵还具有3501C和3511C型号的冲洗选件，可使用高温液体进行冷却，并使用低润滑性液
体(例如去离子水或CO2)进行补充润滑。

特点

o坚固耐用的连续三重结构设计，提供低脉动，节能和长寿命

o 316SS液体端结构，带有可选的NBR，FPM，EPDM和PTFE弹性体，可满足多种腐蚀性液体的要求



o 3501或3511可作为一部分提供定制的泵系统(包括安全阀)提供了为短交货期的应用而设计的系统

性能

3501不锈钢泵：9 gpm，5000 psi，824 rpm

3501C不锈钢泵，入口已冲洗

3511不锈钢泵：14 gpm，3000 psi，800 rpm

3511C不锈钢泵具有冲洗入口

Cat泵自1968年以来一直提供高压泵解决方案。
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