
南充市透水混凝土阆中市透水混凝土

产品名称 南充市透水混凝土阆中市透水混凝土

公司名称 山东乐沙新型建材有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:交地
型号:大孔无砂混凝土
产地:济南

公司地址 山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台国际
电子商务产业园五层25号

联系电话  15726155280

产品详情

南充市透水混凝土阆中市透水混凝土

山东西建建筑材料有限公司是一家以彩色透水混凝土、透水地坪、无砂混凝土、胶粘石透水地坪、艺术
压花地坪、彩色压印艺术地坪、沥青路面改色、彩色陶瓷防滑路面研发、生产、销售、施工为一体的环
保科技型企业，公司拥有专业的研发人员和完善的售后服务体系。 山东西建积极响应国家创建生态“海
绵城市”的号召，坚持以研发为核心，使产品不断创新。重视每一个流程和细节，力求尽善尽美，不断
改进生产工艺，优化施工方案，切实保障客户利益化。 公司秉承诚信、创新的发展理念。我们相信：通
过我们的努力和追求，一定能够实现与客户的互利共赢！mma系列产品

多年来，随着城市经济的发展，城市的生态也发生了变化，诸如：大气污染，地下水资源匮乏、地面沉
降、热岛效应增大，城市噪音等，都给城市带来了环境污染。交地的责任：是要在城市建设中，积极推
广和使用集环保、健康、节能和节俭于一身的产品，真正打造一个人与自然的和谐

交地透水混凝土在保留传统混凝土特性的基础上颠覆了其色彩单一灰色，呈现出缤纷多样的色彩表现。
运用不用的颜色使地面与建筑、景观相融合，创造出温馨和谐的生活环境！

交地透水混凝土的技术指标分为拌合物指标和硬化混凝土指标。

(1) 拌合物： 坍落度（5mm~50mm ）；

凝结时间（初凝不少于 2h ）；

浆体包裹程度（包裹均匀，手攥成团，有金属光泽）。



(2)硬化混凝土：强度（C15～C30 ）；

       透水性（不小于 1mm/s ）；

       孔隙率(10%～20%) 。

(3) 抗冻融循环：一般不低于 D100。

透水地坪也被称为生态透水地坪，透水混凝土，无砂混凝土等，[1] 是采用骨料碎石，胶结料，添加剂，
水泥，水等经过均匀搅拌，摊铺成路面。具有比传统混凝土更高的强度和耐久性，能满足结构物力学性
能、使用功能以及使用年限的要求;具有与自然环境的协调性，减轻对地球和生态环境的负荷，实现非再
生型资源可循环性使用;具有良好的使用功能，能为人类构筑温和、舒适、便捷的生活环境。

透水地坪能够使雨水迅速渗入地表，有效地补充地下水，缓解城市热岛效应，保护城市自然水系不受破
坏，具有很强的环保价值。同时，它解决了普通路面容易积水的问题，提高行走的安全性和舒适性，对
于改善人居环境也具有重要意义。

山东交地彩色透水混凝土研发、加工生产、销售和工程施工的0企业，主要经营彩色透水混凝土以及其它
相关产品！公司引进国际先进的地坪设计、施工技术，进口0地坪材料及生产加工设备，同时多渠道引进
地坪0的技术和管理人才，公司在加强硬件建设的同时更注重软件建设。公司提倡生态环境保护，严格执
行ISO9001：2000质量管理体系和ISO14000环境管理体系的要求。

山东交地艺术压花地坪，压模地坪厂家，水泥压花地面施工，透水地坪，透水混凝土，彩色透水路面，
透水地坪增强剂，透水地坪罩面漆厂家直销中诚招全国代理 咨询电话：   崔经理（微信同步）
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