
华策劲贝LED锂电池KL5LM（A）矿灯

产品名称 华策劲贝LED锂电池KL5LM（A）矿灯

公司名称 临汾华策新光宇电源有限公司

价格 .00/盏

规格参数 品牌:劲贝

公司地址 尧都区尧庙镇正元大道北800米（光宇工业园）

联系电话  18835790156

产品详情

华策劲贝LED锂电池KL5LM（A）矿灯

一.产品简介

产品名称:KL5LM(A)矿灯

产品品牌：劲贝

产品型号：KL5LM(A)

额定电压：3.7V

防爆标志:ExsIMb

防护等级: IP65

光源类型：LED光源 

锂电池循环寿命：≥600次

二.产品结构

灯头（含灯头壳、开关、报警模组、光源模组、反射器、玻璃等）

电缆（含电缆护套、固定螺母、扎圈等，无绳矿灯除外）

蓄电池（含电池壳、锂离子蓄电池、保护器等）

三.产品参数



产品名称 KL1.8LM（A） KL4LM（A） KL4LM（B） KL5LM（A） KL5.5LM（A）
额定容量 1.8Ah 4Ah 4Ah 5Ah 5.5Ah
LED主光源额定电流 0.12A 0.18A 0.18A 0.18A 0.18A
点灯时间 ≥15h ≥20h ≥20h ≥22h ≥25h
点灯开始主光源照度 ≥3000lx ≥6000lx ≥6000lx ≥6000lx ≥6000lx
点灯11小时后主光源照度
整灯重量 ≤200g ≤630g ≤550g ≤580g ≤630g
外形尺寸 78*72*68mm 80*48*110mm 65*38*99mm 65*38*109mm 65*38*109mm

 

四. 产品特点

1.采用集成封装的单颗大功率LED光源、发光效率高、使用寿命长、矿灯使用寿命期内不必更换光源。

2.采用安全功能更高的锰酸锂离子蓄电池和安全保护装置，蓄电池全密封结构，不会漏液。自放电小，
循环寿命长，无记忆效应，无污染，矿灯使用期内电池无需维护。

3.采用可重复使用的矿灯保护器，具有防过充，防过放，限流和短路保护等多重功能，矿灯短路时可迅
速切断电路，避免发生事故。

4.矿灯灯头内装有充放电控制器，可用在不同充电架上进行充电，同时充放电控制器对电池还具有过充
电、过流等保护功能。

5.采用双光源结构，主光源不亮时可转到辅光源工作，并可持续5小时。

 五.运输、贮存

1.运输

矿灯在运输过程中不允许受剧烈机械撞击和暴晒雨淋，严防摔掷、翻滚、重压。

2. 贮存

矿灯应贮存在环境温度（0~40）℃，相对湿度45%-90%的环境中，干燥、清洁及通风良好，无腐蚀性介
质的仓库内，应远离火源及热源。

 矿灯若长期贮存，贮存前应充入80%的容量，三至四个月应对矿灯补充充电五小时左右。
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