
腐蚀失效分析腐蚀失效分析方法

产品名称 腐蚀失效分析腐蚀失效分析方法

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情
概述
腐蚀失效：  腐蚀是指金属或合金材料表面因 发生化学或电化学反应而引起的损伤现象。金属腐蚀 虽然在酸洗、化学电源、电解加工、金相浸蚀等方面起着有益于人类的作用，但是它在国民经济上所造成的损失是相当严重的。  由于腐蚀作用是机械构件丧失原设计功能的现象称为腐蚀失效。    
     腐蚀失效的类型有：直接化学腐蚀失效；电化学腐蚀失效；点腐蚀失效；局部腐蚀失效；沿晶腐蚀失效；选择性腐蚀失效；缝隙腐蚀失效；生物腐蚀失效；磨损腐蚀失效；氢损伤失效；应力腐蚀失效等。    
  腐蚀失效分析项目
★失效现场信息调查(含背景材料收集)  
★失效事件初步研究  
★失效模式初步判断  
★确定具体分析思路和工作程序
★实施工作程序查找失效原因
   ★ 综合分析失效原因 
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