
轻便灵活高压喷雾器 菜地杀虫打药机生产厂家

产品名称 轻便灵活高压喷雾器 菜地杀虫打药机生产厂家

公司名称 济宁庞泰机械有限公司

价格 1360.00/台

规格参数 品牌:庞泰
型号:PT-PWQ
产地:山东曲阜

公司地址 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建
三标局院内

联系电话 0537-4568519 17562041996

产品详情

适用范围

1.苹果、樱桃、梨树、桃树、葡萄园等果园的病虫害---

2.森林树木、绿化带、园林园艺等的病虫害---

3.温室大棚内各种作物的病虫害---

4.棉花、水稻、小麦、玉米等大田作物的病虫害---

5.蝗虫、鼠疫、卫生防疫、城市下水道、地下室防空洞、各种仓库的消毒---处理

6.医院、影院、学校、车站码头等的卫生消毒

7.猪、鸡、牛、羊等禽畜饲养场所的消毒---

8.各种场所的灭蝇、灭蚊、消毒---等操作方法打开纸箱，按产品装箱单检查随配件及工具，仔细阅读使
用说明，熟悉机器构造和各部分名称。



喷雾机启动事项：

1.燃油箱加满配比好的燃油.混合比fb/fc级别机油1:20-25，fd级别机油1:40-50。拆下高压泵黄油嘴润滑脂帽
，将润滑脂加满帽内，重新装回黄油嘴。

2.按压化油器下面的油泡，直到油泡内充满燃油为止。

3.将熄火开关打到“i”位置。

4.拉动启动拉绳。

5.有启动反应后，关闭风门再次拉动启动绳。

6.启动完成后，打开风门。

7.循环加速热机。

8.前10小时，机油混合比稍浓一些，以后按照正常配比。

9.顺时针调节回水压力阀， 达到理想的压力范围，切勿将回水压力阀顺时针调死，如果水箱内没有回
水，会降低高压泵使用寿命。

注意事项：正常工作，只需将油门开到80%位置即可满足工作需求。机油混合比不能错误和偏差。新机
燃油比应稍浓一些。每次工作完毕进行必要的保养擦拭灰尘清污注油等工作。切勿使用劣质机油作为配
比机油或者齿轮润滑油。

喷雾机的保养及简单维护:

1.工作之前，检查燃油是否符合混合比要求，切勿使用劣质二冲程汽油机油或劣质机油。请使用标准的
园林机械二冲程汽油发动机机油。

2.将高压泵两面的黄油嘴帽拆下，将帽内涂满黄油，在装回黄油嘴扭到合适位置。以后每隔40小时添加
补充一次黄油。定期对高压泵内齿轮油进行更换。

3.每次工作完毕要放干水箱内残留液体，小油门工作，排干高压泵内存积液体。对发动机进行灰尘清理
工作，保持干净整洁，利于发动机散热通风。

4.每20个工作小时，用洗涤剂清洗空气滤清器内的海绵滤芯，洗涤后用清水漂干，晾干后重新装回发动
机。

5.长时间不使用应清空喷杆、喷管、高压泵、药箱内的液体。排出燃油箱内燃油，并按压油泡，清空化
油器内燃油。为高压泵两个加注黄油口添加黄油，并旋紧油盖。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

