
刹车片（品牌，厂家） 巩义刹车片 （优鑫制动汽车配件）

产品名称 刹车片（品牌，厂家） 巩义刹车片
（优鑫制动汽车配件）

公司名称 郑州市金水区优鑫汽车配件经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市天荣汽车城a77-8

联系电话  15137139258

产品详情

如何更换刹车片

小编来给大家普及一下如何更换刹车片，大家可以多了解了解： 

1.松开手刹，将需要换刹车的轮子的轮毂螺丝拧松（注意是拧松，不要完全拧下来）。 

2.将刹车卡钳的螺丝卸下 

3.将刹车卡钳用绳子挂好，以避免刹车管路受损害。然后取下旧的刹车片。 

4.使用c型夹钳将刹车活塞推回到里。将新的刹车片装上。 

5.将刹车卡钳装回去，卡钳螺丝拧至要求的扭矩。将轮胎装回去，轮毂螺丝稍微拧紧。 

6.放下千斤顶，将轮毂螺丝彻底拧紧。 

7.因为在换刹车片的过程中，我们将刹车活塞顶到了里边，刚开始踩刹车的时候会很空。连续踩上几下
后就好了。 

【优鑫制动】以宣传刹车安全知识，做好刹车产品为使命，让您懂刹车，用好刹车。 

 

刹车片在制动系统中有着至关重要的作用，下面优鑫小编给您介绍一下它的使用寿命。



刹车片的更换取决于你的垫片的使用时间。

一般车辆行驶超过80000公里的路程时刹车片就需要进行更换了。但是，如果能够听到车轮的摩擦声，无
论你的里程有多少，你都应该更换刹车片。

【郑州市金水区优鑫汽车配件经营部】
多年来致力于销售高质量的刹车片等产品，拥有经验丰富的销售团队，产品在我国多个地区均有销售。

刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘，证明刹车片已经超过极限。

遇到这种情况，在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查，出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏，
此时即便更换新的刹车片仍然不能消除响声，严重时需要更换刹车盘。另外，有些质量不好的刹车片中
有硬点，这样也会产生异响，一般情况这样产生的异响会用一段时间磨掉后消失

【优鑫制动】专注刹车安全，刹车升级，刹车改装，为让广大车主用上更安全，更时尚，更智能的刹车
产品，让生活多一份安全感。欢迎您来电咨询更多的内容。
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