
光电传感器/转速(激光)传感器-SGD-1

产品名称 光电传感器/转速(激光)传感器-SGD-1

公司名称 上仪振动仪表（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省苏州市昆山市

联系电话 0512-55278865 18921988865

产品详情

该探头发射激光束到旋转轴上，在旋转轴上的反光标志(反光线)产生每转一个反光脉冲, 由该探头转换
为TTL电信号，用于转速测量、动平衡相位基准和触发采样。 

技术指标

输出电信号: TTL脉冲上升沿对应从黑到白

脉冲指示灯: LED,在脉冲位于高电平时显示

工作温度范围: 0-50oC(常温型)，0-70oC(高温型)

转速测量范围: 1-65000转/分 （可测10万转/分的已通过测试，需订制）

探头到轴的工作距离:
5-120cm(标准型，与工作环境有关；为客户定制过其它间距，如有特别需求，请具体沟通）

电源: 4.5-5.5Vdc,<30mA （标准型，更多电源及信号，请见如下解决方案）

外形尺寸(mm): 65(长)×25(宽)×25(高)

重量: 45g 

特点：



●         内置 IEPE 低噪声，抗干扰强

●         隔离浮置结构，工业现场用

●         两芯 MIL-C-5015 两芯插座输出

联系方式：18260252801     0512-55278865
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