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产品详情

磁力泵维修注意事项  

（3）泵打不出液体。

泵打不出液体是泵最易出现的故障，其原因也较多。首先应检查泵的吸入管路是否有漏气的地方，检查
吸入管内空气是否排出，泵内灌注的液体量是否足够，吸人管内是否有杂物堵塞，还应查一查泵是否反
转（尤其是在换过电机后或供电线路检修过后），还应注意泵的吸上高度是否太高。通过以上检查若仍
不能解决，可将泵拆开检查，看泵轴是否折断，直径740浇注叶片，还应检查泵的动环、静环是否完好，
整个转子可否少量轴向移动。若轴向移动困难，可检查炭轴承是否与泵轴结合的过于紧密。浇注叶片

山东大博泵业科技有限公司公司现有高、中级工程师、技术人员占公司员工总数的20%，具有较高的设
计、制造和经营生产能力。

山东大博泵业科技有限公司坐落在泵都——淄博市博山区，位于博山区南环路17号，占地1.8万平方米，
建筑面积1.2万平方米。公司成立于2001年，注册资金2000万元，是以泵类、机械设计、制造、销售为主
，具有20多年生产经营历史的民营企业。浇注叶片

以下是市面常见的不同类型的磁力泵详细结构：

1、壳体部分：由泵体、泵盖等组成，直径640浇注叶片，它承受泵的全部工作压力；泵体叶轮水力形式
符合API685标准，是磁力泵水力性能的主要表征零部件，其功能是强迫液体旋转，从而将原动机的机械
能转换成液体能量。山东大博泵业科技有限公司依靠科技进步，坚持走质量兴业之路。企业的宗旨是：
“管理创造价值，服务提升优势，浇注叶片，质量赢得信赖”。浇注叶片



磁力泵的使用注意事项如下：

（1）安装完毕后，用手转动联轴器检查有无碰擦现象。

（2）为防止杂物进人泵内，泵进口处设过滤器，过滤面积大于管路截面积的3一4倍。

（3）严禁空运转。

（4）扬程高的泵在出口管路上应装止回阀，以防突然停机的水锤破坏。

山东大博泵业科技有限公司依靠科技进步，直径400浇注叶片，坚持走质量兴业之路。企业的宗旨是：“
管理创造价值，服务提升优势，质量赢得信赖”。浇注叶片

浇注叶片-大博泵业-直径640浇注叶片由山东大博泵业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东大
博泵业科技有限公司（www.sddabo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞
跃，共同成功!同时本公司（www.zbltdj.com）还是从事液下立式砂浆泵，环保液下泵，泥浆液下泵的厂
家，欢迎来电咨询。
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