
电动门安装 顺义电动门安装公司

产品名称 电动门安装 顺义电动门安装公司

公司名称 北京雅各方舟自动门科技有限公司

价格 300.00/次

规格参数

公司地址 北京至北京周边快速上门

联系电话  13522997185

产品详情

安装电动门公司 北京电动门安装维修公司 顺义电动门安装 电动门维修公司 安装电动门 别墅电动门安
装 电动开门机安装 安装电动遥控门 遥控智能开门机 别墅开门机安装，东城区房山区门头沟安装
电动门。作为一名专业的电动门生产厂家，对于电动门的各部件作用需要有着严密的了解，才能使产品
达到物尽其用的效果，使电动门达到发挥作用，下面我们来谈谈电动门的各部件组成：1、主控制器：它
是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统
工作；同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。2、感应探测器：负责采集外部信号，
如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号；3、动力马达：
提供开门与关门的主动力，控制门扇加速与减速运行。4、门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的
吊具走轮系统，使其按特定方向行进。5、门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带
动门扇运行。6、同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统
。7、下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。北京电动门
解析验收电动门要看哪些方面；电动门总算是装好了，那么在验收的时候有哪些要注意的呢？或者说怎
么样才算是电动门安装合格了？又或者其标准和规范是怎样的？1.看门体外表；外表是对其安装有无问
题*直接的反应。电动门的表面应做到漆膜平滑光洁，不能有气泡皱纹或者流坠等明显的瑕疵，再注意看
是否有腐蚀点，门体有无死节和破败的地方。2.看门窗扇；注意电动门扇有无变形，电动门扇是否刚好
能塞进电动门窗，若是出现窗扇缝隙过大，一般可能是在安装时刨修不准或者是其与地面不垂直，如此
就需要卸下电动伸缩门的窗扇重新刨修，若是垂直问题，可在内垫片找直。3.看合页位置；要是合页没
有上正，将会出现电动伸缩门窗与套不合，电动门开合受阻，出现这种情况可以把每个合页的螺丝先拧
下一个螺丝，再调整窗扇的吻合度，当正常以后再将所有螺丝拧紧。4.看门锁的开和锁；锁若是没有装
好将造成开合不顺，要是出现这种现象应将锁舌卸下，修理好舌槽，并且调整好门锁舌口的位置后再装
。5.看窗套有无基层材料；在其侧面用手敲击，看有无空鼓声，就可以知道是否有基层材料，若是没有
则应折除重做
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