
贴膜 三层静电吸附贴膜2.3寸 数码保护膜

产品名称 贴膜 三层静电吸附贴膜2.3寸 数码保护膜

公司名称 曹艳海（个体经营）

价格 .00/张

规格参数 品牌:奈晶超
尺寸:2.3（寸）
材质:静电离子吸附

公司地址 中国 北京市海淀区
中关村大街1号海龙大厦1119室

联系电话 86 010 57195036 18910675519

产品详情

品牌 奈晶超 尺寸 2.3（寸）
材质 静电离子吸附

手机贴膜又称手机美容膜、手机保护膜是可用于装裱手机机身表面、屏幕及其他有形物体的一种冷裱膜
，种类繁多，手机贴膜不仅只限于装裱手机，此外还可以装裱mp3、mp4、电脑屏幕、鼠标、音箱及任何
需做保护的实体物品，因其最初广泛用于手机的美容，因此而得名“手机贴膜”，因通过手机贴膜装裱
后的手机可以焕然一新、光亮夺目，不仅可以起到旧机翻新的效果，而且可以防水、防止灰尘进入键盘
、屏幕，起到保护的作用，因此人们又俗称其为手机美容膜、手机保护膜。

手机贴膜

手机贴膜又称手机美容膜、手机保护膜是可用于装裱手机机身表面、屏幕及其他有形物体的一种冷裱膜
，种类繁多，手机贴膜不仅只限于装裱手机，此外还可以装裱mp3、mp4、电脑屏幕、鼠标、音箱及任何
需做保护的实体物品，因其最初广泛用于手机的美容，因此而得名“手机贴膜”，因通过手机贴膜装裱
后的手机可以焕然一新、光亮夺目，不仅可以起到旧机翻新的效果，而且可以防水、防止灰尘进入键盘
、屏幕，起到保护的作用，因此人们又俗称其为手机美容膜、手机保护膜。

手机贴膜 - 概述

手机贴膜根据其用途可分为：手机屏幕贴膜、手机机身贴膜；根据功能可分为:手机屏幕防窥贴膜(镜子



膜)、手机屏幕防刮贴膜、手机机身防刮花贴膜、手机机身装饰贴膜；根据其材料可分为：手机透明贴膜
、彩色珍珠贴膜、彩色珠光贴膜；根据贴膜装裱的原理可分为：背胶贴膜，静电贴膜等等，手机贴膜的
出现给人们带来了很多方便，时尚一族可以通过自己选择喜爱的图案对手机进行装饰，告别了单调的颜
色，更是彰显了个性化的风彩，给人一种全新的视觉冲击；屏幕的通过正规贴膜保护，不但手机屏幕可
以免受划痕、油污的侵扰，而且可以减轻机主使用手机时的眼睛疲劳；将手机置于兜里的人现在越来越
多，大家都有手机键盘、屏幕进灰尘的困惑，通过手机机身和屏幕的贴膜，这些问题都得到有效的解决
。

手机贴膜 - 方法

步骤1

手机屏幕贴膜方法：

步骤1：先用包装内附送的小纤维布擦干净屏幕表面的灰尘，在擦拭的时候，要由一边有顺序地向另一边
擦拭，不要来回地擦拭；注意：要先清除掉小纤维布上的一些小布粒或毛絮再擦拭。步骤2：一般的屏幕
贴膜有三层，选择大小适合的膜揭去最下面的一层，（真正有用的是中层那层）再对准lcd液晶屏幕小心
地贴下去。步骤3：在贴的同时，要一边贴膜一边压紧排除掉贴面下的空气，一边推压。步骤4：小心排
除掉空气，以免留下汽泡，影响美观。步骤5：贴完之后，就可以撕掉最上面那层“离形膜”了。步骤6
：贴好保护膜后，就可以放心地用了。提示：透光率是手机屏幕保护膜最重要的一个评价指标,选择材料
时一定要选择正规的膜，质量好的膜，不要一味追求价格便宜。一、工具准备刻刀1把，银行卡（或磁卡
，ic卡），眼镜布（擦拭布）若干块，清洗剂1瓶自助贴膜只需要以上工具就可以了，不要相信所谓的“
专用工具”。二、贴前准备用干净平滑的眼镜布包裹好银行卡，最好布不容易移动（对避免气泡很重要
），您可以准备多块不同大小的银行卡，以适应大小不同的手机或部位的需要。将要进行贴膜的手机，
除去灰尘并用眼镜布拭擦干净，对于难于擦干净的部位，可以用清洗剂进行清洁。准备一块适应该手机
大小的保护膜，最好比手机大或长2cm，也不宜过大，这样手机贴膜前的准备工作就准备好了。三、贴
膜这是最重要也是最关键的一步，直接影响贴膜后的效果，因此一定要仔细，最好是贴膜前用手机模型
或其它相应的物品进行几次练习，以便更好的掌握贴膜的技术和细节。将刚才准备好的膜先小心撕起一
边，尽量避免膜触及手或其他不洁的东西（因为有可能影响透明度），左手将撕起的膜轻轻触及手机的
一边（注意膜与手机的位置，不要歪了）并用左手无名指抵住手机的另一端，右手用包好的卡压住膜，
卡与手机呈30-40度角，用力匀速向手机的另一端推进，此时保护膜的底纸自动慢慢脱落，此时保护膜已
裱上手机，下一步进行手机边缘弧度部位的拉伸裱膜；（若一次不成功，可以将膜再次撕起，重复以上
步骤）将四周尚未贴上手机的膜，根据具体部位一边拉伸一边贴上手机，这样可以保证有弧度的部位平
滑、美观，转角部位也可以用同样的方法，进行多次多角度的拉伸粘贴，直至转角流畅平滑，也可以配
合风筒对边缘或转角部位进行加热加以稳固定型，加热时风的温度不高于50℃为宜。四、后处理至此手
机贴膜的基本工作已经完成，现在要对多余的膜进行裁切：小心的用刻刀沿着手机外壳的边缘割去多余
的膜，最后别忘记割开听筒与送话器的孔。

手机贴膜工具

手机机身贴膜方法

手机贴膜 - 材质介绍

手机贴膜材质各有不同



目前的手机贴膜主要有四种材质：pp材质、pvc材质、pet材质、arm材质。

pp材质的贴膜比较软，透光性也很差，起不到防刮花、防磨损的作用，只可防灰尘，由于效果不好，现
在基本被消费者抛弃了。pvc材质贴膜比较柔软，容易粘贴，但比较厚，透光性能不是很好。而且如果撕
下贴膜，会在手机屏幕上留下残胶，影响美观。pet材质的贴膜，具有较高的透光性，撕下后也没有残胶
，也不太容易出现贴膜中间的小气泡。但是，这种贴膜的反光度较高，会导致使用者看不清屏幕上的字
，同时也容易在表面上留下指纹等痕迹。arm材质，这种材质的膜表面经过最新工艺处理，具备耐磨抗划
伤的能力。同时，这种材质的产品贴后没有气泡，透光性也很好，撕下后不会留下任何痕迹。相对来讲
这种膜的效果最好，当然价格也是最昂贵的。

手机贴膜 - 选购关键

看三个指标

选购时除了看贴膜的材质外，还要了解三个要素：耐磨度、透光度和黏性，其中以第二个要素最为重要
。

耐磨度：手机贴膜是用于保护屏幕的，因此要有一定的耐磨度。特别是对于一些手写输入的手机，对贴
膜耐磨程度的要求就更高了。一般而言，耐磨度越高的手机贴膜，光滑度也越高。

透光度：透光度差的手机贴膜，会使人用起手机来非常费劲。据介绍，好的贴膜的透光度在95%左右，
而劣质的则在80%以下。一些地摊上标称可以达到99%的贴膜其实完全达不到，现在的一般都不高于97%
。

易粘性：一般而言，优质的贴膜可以在保证屏幕表面干净的前提下，自动粘贴而不容易出现气泡。一般
劣质贴膜背面有胶，不可以反复使用，也不能洗。而优质的贴膜采用静电粘贴的方式，无须涂胶，可以
反复使用甚至是洗涤。

手机贴膜 - 价格问题

手机贴膜的价格从四五元钱到几十元钱不等。除了保护屏幕不被划伤的功能之外，一些价格较高的手机
贴膜还“穿”上了防辐射、手写专用等高科技的“外衣”，售价不菲。“手机贴膜没有统一的技术标准
，但街边小摊上无论是产品还是技术，与正规卖场都有所不同。”手机贴膜一般采用的都是塑料薄膜，
目前还没有统一的质量标准，价格也参差不齐。消费者要注意选择正规的商家并理性消费，不要盲目迷
信那些所谓的“高科技”。

各种型号对应尺寸：适用于手机、相机、mp4、gps等设备

型号 尺寸 型号 尺寸
2．0 31*41 2．1 34.9*42.5
2．2 33．5*44.5 2．3 34.5*46.3
2．4 37*50 2．5 38*52
2．6 37.5*54.5 2．7 43*57
2．7w 33*58 2．8 44*58
2．9 45*60 3．0 46*61.5
3.0w 38.5*67 3．1 43.5*63.5
3.2 44*63 3.3 50*67.5
3.4 49.5*69.5 3.5 52*70



3.5w 45*79 3.6 74*56
3.7 57*74.5
3.8 59*77 3.9 60*80
4.0 61.5*82 4.3w 56*96.5
4．8 58.5*105 5.0 75*100
5．0w 64*112 6.0 73*139
6.5 80*140 7.0 93*154（98.5）
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