
嵌入式丝网除沫器 丝网除沫器 长安石化 

产品名称 嵌入式丝网除沫器 丝网除沫器 长安石化

公司名称 河北省安平县长安石化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县城东经济开发区

联系电话  15731878898

产品详情

丝网除沫器一般 运用于化工厂、环境保护等行业内，材质一般 选用不锈钢材质和PP材质二种，也有效聚
四氟材质的，较前二种价钱贵。不锈钢材质的能够耐一般的强酸强碱，丝网除沫器，耐高温特性好；PP
材质的耐酸碱度好，却不耐高温。河北长安石化设备有限责任公司技术专业生产制造丝网除沫器，热烈
欢迎资询。丝网除沫器、屋脊式除雾器的常见材质有不锈钢板304/316、PP、PTFE(聚四氟乙烯)、也有蒙
乃尔合金丝等，HG/T21618除沫器，能够依照顾客应用中的酸碱度、耐高温度等规定订制，河北长安石
油化工尽心尽意为你服务。 

 

丝网除沫器生产时所有材料为气液过滤网，将气液过滤网铺设成所需要的尺寸即可。网型一般分为四种
：SP、HP、DP、HR四种型号，常用的为SP型，即标准型。丝一般分为圆丝与扁丝，我厂提供圆丝编织
的丝网除沫器，若需要扁丝的请提前标明。SP标准型的性能介于DP型和HR型之间。每100mm厚的网垫
为25层丝网；DP型除雾效果zui好，嵌入式丝网除沫器，但压损较大.
每100mm厚的网垫为32层丝网；HR高穿透型压损zui小。每
100mm厚的网垫为20层丝网；HP阻尼型可用于消除或 减缓震动的不良后果。

丝网除沫器一般有丝网网块、格栅及支撑件组成，有的不需要格栅就只有丝网网块及支撑件。丝网为各
种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成，除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大
液沫，环保设备丝网除沫器，而且能滤除较小和微小液沫，可有效去除3--5um的雾滴，广泛用于化工、
石油、硫酸、轻工、冶金、机械、环保的工业生产。丝网除沫器制作时需符合HG/T21618-1998新型标准
，此标准是结合丝网除沫器实际使用经验及引进装置中的先进技术修定而成，将原三个标准（(HG5-1404
-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81>）合并为一个标准，只分上装式、下装式。



嵌入式丝网除沫器-丝网除沫器-长安石化(查看)由河北省安平县长安石化设备有限公司提供。嵌入式丝网
除沫器-丝网除沫器-长安石化(查看)是河北省安平县长安石化设备有限公司（user.tz1288.com）升级推出
的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：安莲玉
。
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