
长安石化 上装式丝网除沫器 丝网除沫器

产品名称 长安石化 上装式丝网除沫器 丝网除沫器

公司名称 河北省安平县长安石化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县城东经济开发区

联系电话  15731878898

产品详情

河北长安石化设备有限公司生产的丝网除沫器、丝网除雾器，结构简单体积小，除沫效率好，阻力小，
不锈钢丝网除沫器，可以减少设备腐蚀，延长设备使用寿命，回收有价值的物料，保护环境，PP丝网除
沫器，减少大气污染等。

丝网除沫器是由丝网、格栅、支撑件组成的，丝网除沫器，其中的丝网就是我们常说的汽液过滤网，采
用人字形编制方法，编制的丝网紧凑，不易断裂托丝，能够更好地起到过滤的作用。

丝网除沫器一般 运用于化工厂、环境保护等行业内，材质一般 选用不锈钢材质和PP材质二种，上装式丝
网除沫器，也有效聚四氟材质的，较前二种价钱贵。不锈钢材质的能够耐一般的强酸强碱，耐高温特性
好；PP材质的耐酸碱度好，却不耐高温。河北长安石化设备有限责任公司技术专业生产制造丝网除沫器
，热烈欢迎资询。丝网除沫器、屋脊式除雾器的常见材质有不锈钢板304/316、PP、PTFE(聚四氟乙烯)、
也有蒙乃尔合金丝等，能够依照顾客应用中的酸碱度、耐高温度等规定订制，河北长安石油化工尽心尽
意为你服务。 

 

丝网除沫器分为上装式和下装式，S则代表上装式丝网除沫器X则代表下装式，其简单的辨别方式就是塔
器的安装人孔在除沫器安装位置的上面还是下面。还有丝网除沫器的安装组件上装式和下装式也不同，
上装式除沫器的安装组件为一个支撑圈和一个压梁组成，尺寸大了，还要有托梁；下装式丝网除沫器的
安装组件为下托圈、托梁、上挡圈、压梁组成，上下装的安装顺序也不是一样的，实际情况如有需要，
随时和厂家的技术人员咨询。



长安石化(图)-上装式丝网除沫器-丝网除沫器由河北省安平县长安石化设备有限公司提供。河北省安平县
长安石化设备有限公司（user.tz1288.com）位于安平县城东经济开发区。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前长安石化在金属丝网中享有良好的声誉。长安石化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到
了一个新的高度。长安石化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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