
顺义区c25彩色透水混凝土

产品名称 顺义区c25彩色透水混凝土

公司名称 山东乐沙新型建材有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:交地
型号:透水混凝土
产地:济南

公司地址 山东省济南市天桥区历山北路19号山东黄台国际
电子商务产业园五层25号

联系电话  15726155280

产品详情

顺义区c25彩色透水混凝土

山东西建是山东建筑大学校企合作单位，主要从事mma系列产品、透水混凝土、透水地坪增强剂、压花
地坪、彩色压印艺术地坪、彩色陶瓷颗粒、胶粘石透水地坪材料的研发及生产，服务全国各省市、自治
区及直辖市。参与多地海绵城市建设，配备完善的生产、销售体系、施工体系及技术指导人员，是国内
的透水地坪领域公司。

 透水混凝土的物理性质及优点：

其一，高承载力。整体性高承载透水艺术地面铺装系统,其抗沉降性能强于一般透水地坪地面系统。
同时，这种铺装系统也具有抵抗土壤冻胀对刚性路面产生破坏的能力。
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其二，高透水率。高承载透水艺术地面拥有15%～25%的孔隙，混凝土面层透水速度达到270L/m2/min，
远远高于的降雨在的排水系统下的排出速率；增加城市可透水、透气面积，加强混凝土内部水份与地表
和空气的热量交换，有效调节城市气候，降低地表温度，有利于缓解城市“热岛现象”；雨天防止路面
积水和夜间路面反光，冬季不会出现黑冰，提高了车辆、 行人的通行舒适性与安全性。

其三，吸尘降噪并防治河流污染。15%～25%的大孔隙，对降尘起到了吸附作用，并且降低了车辆行驶产
生的噪音。

其四， 塌落度低。 通常为0～2cm。



其五，抗冻融性。经实验室检测，经50次冻融循环频率温度后试件质量损失极小，强度损失率为11%。

其六，耐酸雨性能。由于高承载透水地面内部孔隙结构与外界环境相通，对路面长期耐久性和抗腐蚀性
能有更高要求。 

西建彩色透水混凝土的特点：

1、西建彩色透水混凝土高透水性

西建彩色透水混凝土拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52L/H，远远高于有效的降雨在的排
水配置下的排出速率。

2、西建彩色透水混凝土高承载力

经国家检测机关鉴定，西建彩色透水混凝土的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于通
常透水地坪的承载力。

3、西建彩色透水混凝土良好的装饰效果

西建彩色透水混凝土拥有色彩优化配比方案，能够配合设计昁独特创意，以便于不同环境和个性所要求
的装饰风格，这是通常透水地坪难于比拟的。

4、西建彩色透水混凝土易维护性

人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装条统使其只需通过高压水洗的方式，就轻
而易举的解决。

5、西建彩色透水混凝土的抗冻融性

透水性铺装比通常混凝土路面拥有更强的抗冻融性能力，不会受冻融影响面断裂，因为它的结构本身有
较大孔隙。

6、西建彩色透水混凝土耐用性

西建彩色透水混凝土耐用，耐磨特性优于沥青，接近于普通的地坪，避免了通常透水地坪存在的使用年
限短，不经济等特点。

山东西建透水地坪0施工团队!多年丰富施工经验!技术过硬!广受业界好评!!!为更好的服务于客户 山东西
建现面向全国各地市诚招代理，只要您看好海绵城市项目我们期待您的加入！
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